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AUTOR: ARQ. LEONARDO DE FARIA ALVES - 114699-8 CAU/GO

000

ARQUITETURA

1/1
JUN/2019 INDICADA

AMPLIAÇÃO E REFORMA

GERÊNCIA DE PROJETOS DA SEDUC

OBSERVAÇÕES:

3.750,00M2

700,00M2 890,26M2190,26M2

Rua 01, Nº 29, Bairro Morro da Saudade, Morrinhos -GO

PP P P PPP

Be

A= 51,60 m²
Sala de Aula 7A= 43,20 m²

Sala de Aula 6
A= 43,20 m²

Sala de Aula 5

A= 51,60 m²
Sala de Aula 4

A= 158,97 m²
Pátio Coberto

A= 44,76 m²
Sala de Informática

A= 55,10 m²
Sala de Aula 2

A= 43,27 m²
Sala de Aula

A= 26,86 m²
Cozinha

A= 16,86 m²
Despensa A= 22,31 m²

Sala de Prof.

A= 19,92 m²
Diretoria

A= 43,27 m²
Secret.

A= 2,54 m²
Depos.

A= 2,54 m²
Wa

A= 2,12 m²
Wa

A= 2,12 m²
Wa

A= 23,67 m²
Wa Fem.

A= 23,67 m²
Wa Masc.
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A= 113,00 m²
CONCRETO DESEMPENADO

PLANTA BAIXA E LOCAÇÃO
esc.: 1/125

PLANTA DE COBERTURA
esc.: 1/250

FOTO AÉREA
FONTE: GOOGLE EARTH

IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

1

4

BLOCO 03 SALAS PADRÃO - SEDUC17_LAJE:

- IMPLANTAR 01 BLOCOS DE 03 SALAS PADRÃO - SEDUC17_LAJE NO ESPAÇO

  INDICADO E TERRENO PREPARADO.

2

REGULARIZAÇÃO DE TERRENO:

- REALIZAR TERRAPLANAGEM NO TERRENO INDICADO PARA A IMPLANTAÇÃO

  DO BLOCO E DA BASE DA CENTRAL DE GÁS A SER INSTALADA.

3

PISO DE CONCRETO DESEMPENADO:

- EXECUTAR PISO CONCRETO DESEMPENADO ENTRE OS BLOCOS E EXECUTAR

  PINTURA DO PISO EXECUTADO.

ELÉTRICO:

- REALIZAR LIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA EXISTENTE PARA O NOVO BLOCO

  IMPLANTADO.

- REALIZAR REVISÃO ELÉTRICA GERAL.

BLOCO Á SER CONSTRUÍDO COM RECURSO DA SEDUC:

REFORMA

CENTRAL DE GÁS:

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO APÓS REGULARIZAÇÃO DO

  TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE 01 CENTRAL DE GÁS PADRÃO AGETOP -

  1+ 1 CILINDROS P45 - INDICADO EM PLANTA.

5

MURO:

- EXECUTAR PINTURA EXTERNA E INTERNA DE TODO MURO.

- EXECUTAR PINTURA DO LETREIRO COM O NOME DO COLÉGIO.

10

PISO TÁTIL:

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO PARA EXECUTAR PISO TÁTIL

  DE ACESSIBILIDADE EM TODO PERÍMETRO DA CALÇADA DA UNIDADE

  ESCOLAR E DA ENTRADA ATÉ A SECRETARIA.

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

DESCRIÇÃO

MATERIAL QTDADEUNIDADE

DE SERVIÇOS

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E REFORMA

REFORMA

VER ORÇAMENTO E LISTA DE MATERIAIS.

REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA
M2

800,00

EMASSAMENTO COM MASSA PVA - 2 DEMÃOS
M2 800,00

PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 2 DEMAOS C/ SELADOR M2 573,00

PINTURA
PINTURA TINTA LÁTEX ACRÍLICA - 2 DEMÃOS C/ SELADOR

M2
1.950,00

M2
PINTURA POLIESPORTIVA - PISOS E CIMENTADOS

113,00

EXECUÇÃO

OUTROS

M2RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA - PISO DE GRANITINA

M2 4,00

EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL - EMBORRACHADO

M2

PINTURA DO LETREIRO MÉDIO Á GRANDE PORTE

7,20

BLOCO 03 SALAS - PADRÃO SEDUC17_LAJE

UN 01EXECUÇÃO

BLOCOS

PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 6 CM  1:2,5:3,5

M2 52,00

EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL - LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO

M2 117,20

VER PROJETO
ELÉTRICO

INST. ESPECIAIS UN 01

CENTRAL DE GÁS PD. AGETOP (1+1 CILINDRO - 45KG)

IMPLANTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO

DE TERRA

APILOAMENTO MANUAL

M2

348,00

BLOCOS PADRÕES

REGULARIZAÇÃO DE TERRENO

M2

348,00

ADEQUAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO

6

COMBATE À INCÊNDIO:

- EXECUTAR ADEQUAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO.

7

SANITÁRIOS:

- EXECUTAR RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA DO PISO DE GRANITINA DOS

  SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO.

- INSTALAR CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO NOS BANHEIROS PNE.

8

PINTURA:

- EXECUTAR PINTURA INTERNA E EXTERNA DE TODA UNIDADE ESCOLAR.

9

47,40

M2 52,00

DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA
DEMOLIÇÃO

UN 06
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80CM

UN
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40CM

02

HIDROSSANITÁRIO

1

REGULARIZAÇÃO DE TERRENO:

- REALIZAR TERRAPLANAGEM NO TERRENO INDICADO PARA A IMPLANTAÇÃO

  DO BLOCO E DA BASE DA CENTRAL DE GÁS A SER INSTALADA.

1

4

PISO DE CONCRETO DESEMPENADO:

- EXECUTAR PISO CONCRETO DESEMPENADO ENTRE OS BLOCOS

  E EXECUTAR PINTURA DO PISO EXECUTADO.

CENTRAL DE GÁS:

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO

  APÓS REGULARIZAÇÃO DO TERRENO PARA

  IMPLANTAÇÃO DE 01 CENTRAL DE GÁS PADRÃO

  AGETOP - 1+ 1 CILINDROS P45 - INDICADO EM PLANTA.

5

PISO TÁTIL:

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO PARA EXECUTAR PISO TÁTIL

  DE ACESSIBILIDADE EM TODO PERÍMETRO DA CALÇADA DA UNIDADE

  ESCOLAR E DA ENTRADA ATÉ A NOVA SECRETARIA.

6

8 8

MURO:

- EXECUTAR PINTURA EXTERNA E INTERNA DE TODO MURO.

- EXECUTAR PINTURA DO LETREIRO COM O NOME DO COLÉGIO.

10

LOTE OU EDIFICAÇÃO

PISO TÁTIL DIRECIONAL
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REBAIXO DE CALÇADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE,

INTEGRADO À SINALIZAÇÃO TÁTIL - MODELO I

(A COLOCAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES É DE EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO)

INC.MÁX. DA CALÇADA= 3%
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VARIÁVEL

FIGURA 6

FAIXA DE ACESSO

FAIXA LIVRE
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MEIO-FIO OBRIGATÓRIO E NIVELADO

COM O ASFALTO
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1-O PISO TÁTIL NÃO PODE SER COLADO. DEVE SER  ENCAIXADO NA CALÇADA TENDO SUAS BORDAS

NIVELADAS COM O PISO ADJACENTE.

2- A COR DO PISO TÁTIL (PREFERENCIALMENTE AMARELA) DEVE CONTRASTAR COM A COR DA CALÇADA.

4- OS REBAIXOS DA CALÇADA DEVEM SER CONFORME A FIGURA 3.

5- O REBAIXO DA CALÇADA PARA ACESSO DE PEDESTRES PODERÁ OCUPAR  PARTE DA FAIXA LIVRE 

 DESDE QUA A DIMENSÃO RESTANTE DESTA FAIXA SEJA, NO MÍNIMO, IGUAL A 1,20m. DE LARGURA.

 SERVIÇO

NOTAS :

PISO TÁTIL DE ALERTA
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a = 25 a 40 cm.

6- NAS CALÇADAS COM LARGURA SUPERIOR A 3,00 m(TRES METROS ) O PISO TÁTIL NA FAIXA LIVRE

 PODERÁ TER LARGURA DE 40 cm ( QUARENTA CENTÍMETROS), SENDO TAMBÉM ADMITIDO ESTA 

 ESTA LARGURA PARA O PISO TÁTIL NOS REBAIXOS DE CALÇADA PARA ACESSO DE PEDESTRE.

7-   "b" =  MUDANÇA DE DIREÇÃO DO PISO TÁTIL DIRECIONAL ENTRE 90 E 150  - ATENDER O ÍTEM    7.4.3 DA

ABNT  NBR/16537  OU SUCEDÂNEA.

b

b

3 - "VARIÁVEL" = VARIÁVEL SEGUNDO DIMENSÕES INDICADAS NA TABELA I 

DO ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº3057/2015.
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9

SALA DE AULAPROFESSORES
SALA DOS

SALA DE AULA

SALA DE AULA SALA DE AULA COZINHA

CORTE BB
esc.: 1/125

FACHADA NORDESTE
esc.: 1/125

CORTE AA
esc.: 1/125

FACHADA NOROESTE
esc.: 1/125

B
B

A

A

NÚMERO RRT: 83.475.82
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