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N \\}t\\tk\\\\\ R REBAIXO DE CALCADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE,
W R A % A
\&\\\ A INTEGRADO A SINALIZAGAO TATIL - MODELO |
\}Q\\\k\ (A COLOCAGAO DE FAIXA DE PEDESTRES E DE EXCLUSIVA COMPETENCIA DO ORGAO MUNICIPAL DE TRANSITO)
\\\&\\ VARIAVEL
\\\t\\k\\\ FLI2
L 00077770 7 e
i PISO TATIL DIRECIONAL == S 1-O PISO TATIL NAO PODE SER COLADO. DEVE SER ENCAIXADO NA CALGADA TENDO SUAS BORDAS
W (i £ 3 NIVELADAS COM O PISO ADJACENTE.
1Y PISO TATIL DE ALERTA < " < ]
\&i\\ \\Lg)"\ ‘;‘ o 2- ACOR DO PISO TATIL (PREFERENCIALMENTE AMARELA) DEVE CONTRASTAR COM A COR DA CALGCADA.
\ ©
\\&\\ < i 3 - "VARIAVEL" = VARIAVEL SEGUNDO DIMENSOES INDICADAS NA TABELA |
\&{\\ ; Z DO ANEXO UNICO DO DECRETO N°3057/2015.
S \\Q\\\\\ .2_ g 4- OS REBAIXOS DA CALCADA DEVEM SER CONFORME A FIGURA 3.
T i 7//LOTEOU EDIFICACAO g )
\\\%\\\ / = ; 5- O REBAIXO DA CALCADA PARA ACESSO DE PEDESTRES PODERA OCUPAR PARTE DA FAIXA LIVRE
\\\t\\t{\\ @ DESDE QUA A DIMENSAO RESTANTE DESTA FAIXA SEJA, NO MINIMO, IGUAL A 1,20m. DE LARGURA.
\\Q\\\\\\\ % FAIXA DE ACESSO INC.MAX. DA CAL Am/ac % & 6- NAS CALCADAS COM LARGURA SUPERIOR A 3,00 m(TRES METROS ) O PISO TATIL NA FAIXA LIVRE
\\\ts\\\ > - - & "0 4 L L PODERA TER LARGURA DE 40 cm ( QUARENTA CENTiMETROS), SENDO TAMBEM ADMITIDO ESTA
\\&,\ o § FAIXA LIVRE ESTA LARGURA PARA O PISO TATIL NOS REBAIXOS DE CALGCADA PARA ACESSO DE PEDESTRE.
A Lz - . o
\\&\\ u % N r{ 7- "b"= MUDANGA DE DIREGCAO DO PISO TATIL DIRECIONAL ENTRE 90 E 150 - ATENDER O I[TEM 7.4.3 DA
1 BRI a=25a40cm. ABNT NBR/16537 OU SUCEDANEA.
oy £
\\&\\ FAIXA DE
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\\\\\ <>( SERVICO
\\&%{\\ ‘ MEIO-FIO OBRIGATORIO E NIVELADO
\\\\k\ RUA OU AVENIDA COM O ASFALTO
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— ‘ | ‘ \\\\\ PISO DE CONCRETO DESEMPENADO:
\\\k\\\\\\ - EXECUTAR PISO CONCRETO DESEMPENADO ENTRE OS BLOCOS
‘ ‘ \\&\\{\\ E EXECUTAR PINTURA DO PISO EXECUTADO. =
AN ~ — ]
—_— A o REGULARIZACAO DE TERRENO: i i
‘ ‘ \\\&s\\\ - REALIZAR TERRAPLANAGEM NO TERRENO INDICADO PARA A IMPLANTACAO
\ .
\\\\\\\\\ DO BLOCO E DA BASE DA CENTRAL DE GAS A SER INSTALADA. o —
i)
o -
| | % il il
‘ ‘ I
Sala de Aula 5 Sala de Aula 6
- 2 - 2
| Sala de Aula 4 A=43,20m A=43,20m Sala de Aula 7 |
| A= 51,60 m* A= 51,60 m* | .
| . ( | K
] i I
} & & J
P T
| 1 I il
‘ E Patio Coberto E ‘
e — 2 e
] A= 158,97 m B ~
‘ ’ OBSERVACOES:
| o ‘
@ @ — Onde ndo tiver especificacdo de acabamento, seqguir projeto especifico.
‘ § § ‘ — = = Favor conferir medidas no local.
‘ § § ‘ 4 4 P A — Qualquer duvida consultar o autor do projeto ou a Geréncia de Projetos da SEDUC.
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| Cozinh | 4 “ esc.: 1/250 GERENCIA DE CONTROLE DE REDE FISICA
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CENTRAL DE GAS: | A=126,86 m* - i : a APROVADO _ S
~EXECUTAR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO ‘ H i ‘ 1200
APOS REGULARIZAGAO DO TERRENO PARA i T ~ ; :
IMPLANTACAO DE 01 CENTRAL DE GAS PADRAO i QUADRO DE EXECUCAO DE SERV'GOS TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAO
AGETOP - 1+ 1 CILINDROS P45 - INDICADO EM PLANTA,  [fb——v o | Sala de Informatica ‘ - -
mﬁ A= 44,76 m? IMPLANTACAO / AMPLIACAO
i ‘ ) ) 4
i R e T COLEGIO ESTADUAL MARIQUITA COSTA
| = -
i ‘ REGULARIZAGAO DE TERRENO:
i ‘ S - REALIZAR TERRAPLANAGEM NO TERRENO INDICADO PARA A IMPLANTAGAO
i ecret. ‘ DO BLOCO E DA BASE DA CENTRAL DE GAS A SER INSTALADA. ~
i | ] A=e27m ;
N i ‘ BLOCO 03 SALAS PADRAO - SEDUC17_LAJE:
3 il ‘ - IMPLANTAR 01 BLOCOS DE 03 SALAS PADRAO - SEDUC17_LAJE NO ESPACO
i ‘ INDICADO E TERRENO PREPARADO. ENDERECO
PN i —
A - - W 1 Sala de Aula 2 _‘_ - @ ELETRICO: ( Rua 01, N2 29, Bairro Morro da Saudade, Morrinhos -GO
il ‘ A=55,10 m? 0 - REALIZAR LIGAGAO DA REDE ELETRICA EXISTENTE PARA O NOVO BLOCO
i “ IMPLANTADO. ) - AREA TOTAL
i \ _ . o _ , . ) 1
i | \ QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE PREDIOS - REALIZAR REVISAO ELETRICA GERAL. AREADOTERRENO | AREAPERMEAB. | AREA EXISTENTE | AREAADEMOLIR | AREAACONSTRUIR | GoNSTRUGAO
il ‘ PROJETO DE IMPLANTACAO E REFORMA 3.750,00M2 700,00M2 190,26M2 890,26M2
i ‘ @ PISO DE CONCRETO DESEMPENADO:
| i ‘ DESCRICAO -EXECUTAR PISO CONCRETO DESEMPENADO ENTRE OS BLOCOS E EXECUTAR
| il ‘ DE SERVICOS MATERIAL UNIDADE | QTDADE PINTURA DO PISO EXECUTADO.
i
i
| i L Ll REFORMA
VQ NG ) . H}I{H DEMOLICAO DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA M2 52,00 REFORMA AUTOR: ARQ. LEONARDO DE FARIA ALVES - 114699-8 CAU/GO
£ AP ‘.f’l" i ELETRICO VER PROJETO (5) CENTRAL DE GAS: NUMERO RRT: 83.475.82
v::‘ v:A' AR b R il HIDROSSANITARIO | BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80CM UN 06 - EXECUTAR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO APOS REGULARIZAGCAO DO
TN B\ ey, XV m il BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40CM UN 02 TERRENO PARA IMPLANTACAO DE 01 CENTRAL DE GAS PADRAO AGETOP -
I\ i INST. ESPECIAIS | CENTRAL DE GAS PD. AGETOP (1+1 CILINDRO - 45KG) UN 01 1+ 1 CILINDROS P45 - INDICADO EM PLANTA. :
il ADEQUAGOES DE COMBATE A INCENDIO — , RT DA OBRA:
i EXECUGAO RASPAGEM E APLICAGAO DE RESINA - PISO DE GRANITINA M2 47,40 (6)| PISO TATIL: )
i oUTROS EXECUGAO DE PISO TATIL - EMBORRAGHADO uz | 400 D ACESSIBILIDADE EM T0DG PERIMETRO DA CALGADA DA UNIDADE
i EXECUGAO DE PISO TATIL - LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO M2 52,00 - —
Il = PROPRIETARIO: SECRETARIA DA EDUCACAO
HII{H PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. =6 CM 1:2,5:3,5 M2 117,20 ESCOLAR E DA ENTRADA ATE A SECRETARIA. ¢
i : — . —
HII{H MURO: PINTURA PINTURf\ TINTA LATEX ACRILICA - 2 DEMAOS C/ SELADOR M2 1.950,00 @ COMBATE A INCENDIO:
i 0 ZEXEGUTAR PINTURA EXTERNA E INTERNA DE TODO MURO. REMOGAO DE PINTURA ANTIGA ] M2 800,00 - EXECUTAR ADEQUAGOES DE COMBATE A INCENDIO.
i - EXECUTAR PINTURA DO LETREIRO COM O NOME DO COLEGIO. EMASSAMENTO COM MASSA PVA - 2 DEMAOS M2 800,00 )
n PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO - 2 DEMAOS C/ SELADOR M2 573,00 SANITARIOS: )
PINTURA POLIESPORTIVA - PISOS E CIMENTADOS M2 113,00 - EﬁﬁﬁiL?gsRciZéﬁEmg éi‘;fﬂﬁjﬁg DE RESINA DO PISO DE GRANITINA DOS
PINTURA DO LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE M2 720 - INSTALAR CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO NOS BANHEIROS PNE. TIPO DE PROJETO
IMPLANTAGAO
MOVIMENTAGAO | APILOAMENTO MANUAL M2 348,00 PINTURA:
DE TERRA REGULARIZAGAO DE TERRENO M2 348,00 9| EXECUTAR PINTURA INTERNA E EXTERNA DE TODA UNIDADE ESCOLAR. PLANTA BAIXA esc.: 1 / 125 QD QUANTITATIVO E SERVICOS
BLOCOS PADROES RO COBERTURA — esc. 1/250 CORTES esc. - W/W25
EXECUCAO BLOCO 03 SALAS - PADRAO SEDUC17_LAJE UN 01 - EXECUTAR PINTURA EXTERNA E INTERNA DE TODO MURO. FOTO _AE REA — sem escala FACHADAS esc.: 1/125
- - EXECUTAR PINTURA DO LETREIRO COM O NOME DO COLEGIO. —ASSUNTO:
£ Eal VER ORCAMENTO E LISTA DE MATERIAIS.
- - - —DATA: —— ESCALA: — REVISAO: NOME DO ARQUIVO: —,
PLANTA BAIXA E LOCAGAO CO—213 weoro || woioon |[ oo ||
o PISO TATIL:
. 1 / 1 2 5 - DEMOLIR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO PARA EXECUTAR PISO TATIL REV. | DATA DESCRIGAO VISTO
€SC.. DE ACESSIBILIDADE EM TODO PERIMETRO DA CALCADA DA UNIDADE
ESCOLAR E DA ENTRADA ATE A NOVA SECRETARIA.
FOLHA:
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