
NOME DO ARQUIVO:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

RT DA OBRA:

ENDEREÇO

INDICADA

ESTRUTURA

000

AUTOR :  DOMINGOS PASCHOAL CARDOSO - ENGENHEIRO CIVIL - CREA-GO  Nº 7789/D

ÁREA DO TERRENO
ÁREA  EXISTENTE

ÁREA TOTAL

ÁREA PERMEAB.

ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  

CONSTRUÇÃO

OBSEVAÇÕES:

3 SALAS COM LAJE - SEDUCE 2016

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

BLOCO PADRÃO

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

190,26m2
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DETALHE DAS ESTACAS

30 24

DOS BLOCOS (x24)E1 a E11 - ESC.:1/20 (x11)
ESTACAS Ø 30cm 

DETALHE GENERICO DAS  

30 24

E1 a E11

LOCAÇÃO E CARGAS DOS PILARES
ESC.: 1/50NÍVEL +0,00 

LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO
ESC.: 1/50NÍVEL +0,00 

B1-BLOCO 01 ESTACA  Ø30cm  (x4)
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DETALHES DO BLOCO (B1)

LISTA DE FERROS (fundação)

ACO    N    DIAM.    Q.    UNIT   C.TOTAL

60      1     5,0    271     88    238,48

50A     2     6,3     12    220     26,40

 4     6,3     70    212    148,40

 5     8,0    120    150    180,00

CA50     285 kgf

CA50A       6,3     266,60       74

CA60B       5,0     238,48       42

CA50A       8,0     339,00      150

PESO TOTAL

ACO      DIAM.    C.TOTAL   PESO+10%

fck(fundação)       =    15,00 MPa

CA60      42 kgf

(cm)     (m)

(m)       (kgf)

RESUMO DO ACO (fundação)

 3     6,3     30    306     91,80

15,0     29,1cm      2      30,7cm       2

FCK    PADIOLAS UMIDADE MÉDIA 4% BOCA 35x45cm
TRAÇO DO CONCRETO

(MPa)    altura    quant.   altura    quant.

20,0     27,0cm      2      28,5cm       2

        Areia media              Brita

Fy = 5.000 Kg/cm2 e Fy = 6.000 Kg/cm2 respectivamente;

fck =150 Kg/cm2 (FUNDAÇÃO)

fck =200 Kg/cm2 (ESTRUTURA)

AÇO=CA-50 e 60

PILAR QUE SEGUE

INDICADO, DIMENSIONADA PARA ATENDER SOBRECARGA DE 100 Kgf/m2.

LAJE , VIGA OU TRECHO DE VIGA REBAIXADA OU ELEVADA , 

LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL No. 7 , ARMADA NO SENTIDO  

C CINTA

VC

Sbc=100kg/m2

VB

PILAR QUE MORRE

VIGA DE COBERTURA

EM RELAÇÃO AO NÍVEL DAS DEMAIS

VIGA BALDRAME

LEGENDA:

PILAR QUE NASCE

VP VIGA DE PISO

LT3
Sbc=150kg/m2

INDICADO, DIMENSIONADA PARA ATENDER SOBRECARGA DE 150 Kgf/m2.

LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA No. 3 , ARMADA NO SENTIDO  

LAJE MACICA
LM

RECOBRIMENTOS
LAJE                       2,0cm
PILAR/VIGA              2,0cm
FUNDAÇÃO              3,0cm

B2-BLOCO 02 ESTACAS Ø30cm  (x10) 
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DETALHES DO BLOCO (B2)

 6     8,0     24    210     50,40

 7     8,0     40    164     64,60

 8     8,0     44    100     44,00

 9    10,0     50    176     88,00

CA50A      10,0      88,00       61

1/4
SET/2017

NOTAS:
-Conferir cotas de amarracao da obra.
-Como não foi realizado sondagem, foi adotado taxa admissivel de 1,50 kg/m²
e fazer verificação no local.
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