
SALA DE AULA 04

A=44.62m2

SALA DE AULA 03

A=44.62m2

S
A

N
I
T

Á
R

I
O

 
M

A
S

C
.

A
=

1
0
.
8
5
m

2

WS MASC.

A=2.55m2

WC FEMIN.

A=2.55m2

S
A

N
I
T

Á
R

I
O

 
F

E
M

I
N

.

A
=

1
0
.
8
5
m

2

SALA DE AULA 01

A=44.62m2

SALA DE AULA 02

A=44.62m2

SALA INFORMÁTICA

A=20,34m2

AREA COB.

A=23,00

SALA REFORÇO

A=16,66 m2

SECRETARIA

A=19,88m2

SALA A.E.E.

A=10,62m2

DIRETORIA

A=8,84m2

BIBLIOTECA

A=38,48m2

SALA DE AULA

A=38,38m2

SALA DE AULA

A=18,76m2

DEPÓSITO

A=15,94m2

CX. DE GORDURA

SALA REFORÇO

A=16,66 m2

SALA DE AULA 05

A=46.20m2

+0.12

+
0
.
1
2

+
0
.
1
2

+0.15

+0.15

+0.12

+0.12

+0.12

+0.12

+0.12

+0.12

+0.12

+0.12
+0.12

+0.12

+0.12

+0.12
+0.12

+0.12

+0.12

80x210

80x210

80x210

80x210

80x210

80x210

8
0
x
2
1
0

8
0
x
2
1
0

8
0
x
2
1
0

8
0
x
2
1
0

R
U

A
 
0
2

NOME DO ARQUIVO:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

RT DA OBRA:

ENDEREÇO

INDICADAFEV/2019

1/1

ARQUITETURA

000

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ÁREA DO TERRENO
ÁREA  EXISTENTE

ÁREA TOTAL

ÁREA PERMEAB.

ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  

CONSTRUÇÃO

806,80M²1.717,73M²

AUTOR: ARQT.ª LAÍSA GONZAGA DUTRA / CAU A64146-4

EE JOSE PONTES DE OLIVEIRA 

AMPLIAÇÃO E REFORMA

GERÊNCIA DE PROJETOS

891,58M²

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

1

2

3

ELEMENTOS

DE EXECUÇÃO

QUANTITATIVO DE MATERIAL - IMPLANTAÇÃO

DESCRIÇÃO

MATERIAL UNIDADE

DE SERVIÇOS

QUANTIDADE

IMPLANTAÇÃO

OBS.:

VER PROJETO ELÉTRICO

m

MAT. ELÉTRICO

PLANTA BAIXA E IMPLANTAÇÃO

Esc.: 1:100

OBSEVAÇÕES:

RETIRAR ÁRVORES DE PEQUENO PORTE E EXECUTAR LIMPEZA DE TERRENO.

EXECUTAR PODA DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE.

DEMOLIR PISO DE CONCRETO.

EXECUTAR ATERRO COM COMPACTAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DOS BLOCOS.

IMPLANTAR BLOCO PADRÃO 01 SALA DE AULA - SEDUC 2017 - COM LAJE.

IMPLANTAR BLOCO SANITÁRIO REDUZIDO - PADRÃO SEDUC 2017 - MOD-1.
- EXECUTAR BARRA DE APOIO NA PORTA E BARRAS DE APOIO VERTICAL.

INSTALAR CAIXA D'ÁGUA METÁLICA TIPO TAÇA PADRÃO AGETOP DE 5.000L.

EXECUTAR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO DE 6CM.

EXECUTAR RAMPA:

- EXECUTAR ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO;

- EXECUTAR ATERRO COM APILOAMENTO;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO DE 6CM;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PADRÃO SEDUC;

- EXECUTAR PINTURA DA RAMPA.

EXECUTAR CALHAS DE BEIRAL.

EXECUTAR GRAMA ESMERALDA.

EXECUTAR CANALETA PADRÃO SEDUC COM GRELHA PADRÃO AGETOP.

EXECUTAR CENTRAL DE GÁS PADRÃO AGETOP.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

- EXECUTAR AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NECESSÁRIAS PARA LIGAR O BLOCO

DE SALA DE AULA  E O BLOCO DE SANITÁRIOS ATÉ O QUADRO GERAL DA

UNIDADE ESCOLAR DE ACORDO COM O PROJETO ELÉTRICO;

- EXECUTAR A REFORMA GERAL DA PARTE ELÉTRICA DE TODA A UNIDADE

ESCOLAR.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:

- EXECUTAR AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NECESSÁRIAS PARA LIGAR O

BLOCO DE SANITÁRIOS ATÉ A REDE DE ÁGUA LOCAL;

- EXECUTAR AS INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL DOS BLOCOS IMPLANTADOS.

ACESSIBILIDADE:

- DEMOLIR PARTE DO CONCRETO DA CALÇADA E MEIO-FIO PARA INSTALAR

O PISO TÁTIL E O REBAIXO;

- EXECUTAR REBAIXO DE CALÇADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES COM

CONCRETO DESEMPENADO DE 6CM;

- EXECUTAR PISO TÁTIL NA CALÇADA;

- EXECUTAR PISO TÁTIL NO INTERIOR DA UNIDADE ESCOLAR;

- EXECUTAR PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE E DEMARCAÇÃO DE VAGA PDC.

QUADRA:

- EXECUTAR MURETA H=80CM;

- EXECUTAR REBOCO;

- EXECUTAR EMASSAMENTO E PINTURA;

- EXECUTAR A PINTURA DO PISO DA QUADRA;

- EXECUTAR A PINTURA DE DEMARCAÇÃO DO PISO.

EXECUTAR ALAMBRADO H=400CM COM PINTURA SOBRE MURETA.

FORRO:

- DEMOLIR/EXECUTAR FORRO DE PVC PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE

ELÉTRICA;

- EXECUTAR FORRO PVC NO LUGAR DE FORRO DE GESSO.

ÁRVORE DE PEQUENO PORTE

ELEMENTOS

DE DEMOLIÇÃO

PISO DE CONCRETO

UN
04

LIMPEZA DE TERRENO m2

m2

57,80

ALVENARIA DE BASE m3 0,72

84,78M²

PODA DE ÁRVORE UN
01

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO - RAMPA m2

AQUISIÇÃO DE TERRA m3

ATERRO m3

COMPACTAÇÃO m2

4

5

6

7

8

9

4,32

71,77

PISO DE CONCRETO CIMENTADO DE 6CM m2

GUARDA-CORPO PADRÃO SEDUC PINTADO

10

11

17,67

PINTURA

12

mCALHA METÁLICA 40,10

32,00

COZINHA

A=13,57m2

+0.10

DESPENSA

A=6,08 m2

+0.12

SAN. FEM.

A: 6,56m²
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SAN. MASC.

A: 6,56m²

71,77

134,43

95,22

13

RETIRAR ÁRVORES DE PEQUENO PORTE

E EXECUTAR LIMPEZA DE TERRENO.

1

14

2

DEMOLIR PISO DE CONCRETO.

3

8

8

8

IMPLANTAR BLOCO PADRÃO 1 SALA DE AULA

SEDUCE17 - COM LAJE.

5

IMPLANTAR BLOCO SANITÁRIO REDUZIDO
PADRÃO SEDUC 2017 - MOD-1.

6

EXECUTAR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO DE 6CM.

8

EXECUTAR RAMPA

9

11

11

EXECUTAR CENTRAL DE GÁS PADRÃO AGETOP.

13

EXECUTAR CANALETA PADRÃO SEDUC COM GRELHA PADRÃO AGETOP.

12

mCANALETA PADRÃO SEDUC

GRELHA PADRÃO AGETOP m2

18,76

7,50

PINTURA DA GRELHA (1 LADO) m2 11,25
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MINI-QUADRA

1 - PROJETO ELÉTRICO - VER LISTA DO ORÇAMENTO COM COMPLEMENTO DE PEÇAS;

2 - COM RELAÇÃO AOS BLOCOS IMPLANTADOS DO PADRÃO SEDUC: BLOCO 01 SALA DE AULA E SANITÁRIO REDUZIDO,

TODOS OS ORÇAMENTOS JÁ ESTÃO PRONTOS, PORTANTO NÃO NECESSITA DE LEVANTAMENTO DE MATERIAL DOS

MESMOS.
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PLANTA DE COBERTURA

Esc.: 1:125

EXECUTAR CALHAS DE BEIRAL

10

EXECUTAR CALHA DE BEIRAL

10

ESPECIFICAÇÕES:

- TINTA ACRÍLICA C/ DILUIÇÃO POR DILUENTE, REFLETORIZAÇÃO POR PRÉ-MISTURA COM ADIÇÃO DE 200 A 250g

DE MICROESFERA DE VIDRO TIPO IB (PREMIX), NBR 6831, P/ CADA LITRO DE TINTA, OU POR ASPERSÃO C/ 250g

DE MICROESFERA DE VIDRO TIPO II (DORN-OP) P/ CADA METRO QUADRADO;

- COR MUNSELL: BRANCO N95, AMARELO 10 YR7, 5/14; AZUL 10 B5/10.

APLICAÇÃO:

- SERÁ APLICADA EM PAVIMENTO BETUMINOSO OU DE CONCRETO.

VISTA SUPERIOR REBAIXO
INSTALAR RAMPA E SINALIZAÇÃO  PRÓXIMOS

AO PORTÃO DE ENTRADA E UMA RAMPA 

EM CADA ESQUINA DO COLÉGIO

DA CALÇADA/VAGAS 

RUA 02

S

RAMPA
i=8,33%

INC.MÁX.= 3%

S

MEIO-FIOMEIO-FIO

RAMPA
i=8,33%
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DETALHE CALÇADA ACESSÍVEL

Esc.: 1:50

QUADRO DE ÁREAS

BLOCO SANITÁRIO REDUZIDO - PADRÃO SEDUC 2017 - MOD-1

ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO:

BLOCO 01 SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC 2017 - COM LAJE 64,26m²

20,52m²

ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE
806,80m²

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR:

ÁREA A CONSTRUIR:

84,78m²

891,58m²

ELEMENTOS

DE EXECUÇÃO

ALAMBRADO H=400CM m2

QUANTITATIVO DE MATERIAL - REFORMA

DESCRIÇÃO

MATERIAL UNIDADE

DE SERVIÇOS

QUANTIDADE

IMPLANTAÇÃO

OBS.:

VER PROJETO ELÉTRICO

PINTURA DA MURETA

MURETA PARA QUADRA m

m2REBOCO

MAT. ELÉTRICO

PINTURA DO ALAMBRADO m2

ELEMENTOS

DE DEMOLIÇÃO

m2

PINTURA

PINTURA DO PISO DA QUADRA m2

MAT. HIDRÁULICO

PISO TÁTIL DIRECIONAL PRÉ-MOLDADO 25x25cm m2

PISO TÁTIL DE ALERTA PRÉ-MOLDADO 25x25cm m2

PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO 20x20cm m2

m2PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO 25x25cm

8,60

20,70

PISO TÁTIL DIRECIONAL PRÉ-MOLDADO 20x20cm m2 0,96

0,56

1,38

m2PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO 25x25cm 7,50

1 - PROJETO ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO - VER LISTA DO ORÇAMENTO COM COMPLEMENTO DE PEÇAS.

31,50

55,15

55,15

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DO PISO DA QUADRA m2

177,84

153,50

PINTURA DE FAIXAS m 37,50

86,00

CENTRAL DE GÁS PADRÃO AGETOP UN
01

CENTRAL DE GÁS 

MEIO-FIO m 6,30

FORRO PVC (SEM ESTRUTURA) m2

FORRO PVC (SEM ESTRUTURA) m2

FORRO DE GESSO m2

FORRO PVC (COM ESTRUTURA) m2

34,00

34,00

317,25

317,25

129,00

UN
01

ACESSIBILIDADE:

- DEMOLIR PARTE DO CONCRETO DA CALÇADA E MEIO-FIO PARA INSTALAR

O PISO TÁTIL E O REBAIXO;

- EXECUTAR REBAIXO DE CALÇADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES COM

CONCRETO DESEMPENADO DE 6CM;

- EXECUTAR PISO TÁTIL NA CALÇADA;

- EXECUTAR PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE E DEMARCAÇÃO DE VAGA PDC.

3

BLOCO PADRÃO 1 SALA - SEDUC17 - COM LAJE UN

BLOCO SANITÁRIO REDUZIDO - SEDUC17 - MOD-1 UN

01

01

CAIXA D'ÁGUA 5.000L

CHAPISCO m2
8,64

REBOCO m2 4,32

INSTALAR CAIXA D'ÁGUA METÁLICA TIPO TAÇA PADRÃO AGETOP DE 5.000L
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8

8
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