PROJ. COBERTURA

CALCADA DE PROTECAO
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PROJ. COBERTURA

QD-SAN

PLANTA BAIXA, INST. ELETRICAS COZINHA

ESC.: 1/25

3#6
g1"1/¢2

VEM DO QDG

NOTAS DE ADVERTENCIA:

1) QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO
OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM
CURTO—CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.

POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS

DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A

TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE
REQUER , ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS
DE MAIOR SECGAO (BITOLA).

2) DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA

DE PROTEGAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM
CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR
A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE

QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE S6
PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS

QUALIFICADOS.

A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE

PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS

USUARIOS DA INSTALAGAOQ.

NOTAS SOBRE O

1) POR EXIGENCIA DA NBR—5410, ESTE PROJETO FOI ELABORADO
UTILIZANDO—SE O DISPOSITIVO CONTRA CORRENTE DE FUGA

(DISPOSITIVO "DR"), EM LOCAIS UMIDOS OU C/ RISCO DE INCENDIO.
2) A INSTALAGAO DO "DR", VISA A PROTEGAO DE PESSOAS CONTRA

b b
°
DR .:

CHOQUES ELETRICOS, PERDAS DE ENERGIA E DANOS AS INSTALAGCOES

CAUSADOS POR INSTALA
OU C/ MA CONSERVAGA

3) A UTILIZAGAO DESTE DISPOSITIVO, EM APARELHOS RESISTIVOS
(CHUVEIRO, TORNEIRAS ELETRICA,ETC.), SO SE TORNA EFICIENTE

SE ESTES FOREM APROPIADOS PARA USO COM "DR”.

80ES ELETRICAS MAL EXECUTADAS, SUBDIMENSIONADAS

DETALHE DA LUMINARIA PARA OS SANITARIOS

LUM. TIPO "TARTARUGA PARA 1 LAMPADA ATE 100W
ROSCA BASE E-27
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Quadro de Distribuicdo — 12 elementos
QUADRO DE CARGAS QD-01
p , ILUMINAGAO (W) TOMADAS (W) arcon. [ 3g [ . [ Fator [porencial [ COND.
g DESCRIGAO 16 | 26 | 32 [ 40 | 60 [ 100|150 | 250 | 400.] 100,| 300 | 600 |3000 12000 18000 11 <Viporar | OF TOTAL (A) @ | | mm
= . BiUs | BTUs | 1.130W POTENCIA (VA)
1_|ILUNNACAO 7 | 182,00 | 0098 | 18571 0,84 10 A 25
2 |TOMADAS DE USO GERAL SANITARIO 2 600,00 0,92 65217 2,96 15 A 25
3 |RESERVA
4 |RESERVA
5 |RESERVA
TOTAL 7 2 782,00 - 837,89 1,27 15 A 25

FASE A: 782W
FASE B:
FASE C:

LEGENDA

IMPLANTACAO
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Lumindria tipo arandela "tartaruga” de sobrepor, instalada a 2,20m do piso acabado

Lumingria tipo Plafon de sobrepor para duas a quatro lampadas compactas, dimensdo 40x40cm

Interruptor simples de 1 secgdo, instalado a 110cm do piso acabado

Interruptor simples de 2 se¢des, instalado a 110cm do piso acabado

Interruptor simples de 3 segdes, instalado a 110cm do piso acabado

Ponto para alimentaglo de chuveiro, com caixa 4"x4"x2” e concetores, instalado a 2,20 m do
piso acabado

Tomada padrdo brasileiro, 2P+T, instalada o 30 cm do piso acabado

Ponto de tomada, com 2 tomadas,2P+T, padrdo brasileiro instalada @ 30 cm do piso acabado

Tomada padrdo brasileiro, instalada a 1,10 ¢cm do piso acabado
Tomada para Computador, instalada & 0,30cm do piso acabado

Tomada para Computador, instalada no mabilhario

Tomada para Ar Condicionado,2P+T, 20A, instalada @ 1,80cm do piso acabado

Eletroduto de PVC flexTvel sobre o forro ou embutido na laje

Eletroduto de PVC flexivel embutido na alvenaria

Eletroduto de PVC rigido, tipo pesado embutido no piso ou solo

Cabo de cobre nu enterrado
Condutores fase, neutro, retorno e terra respectivamente no interior do eletroduto

Lumingria tipo tartaruga exterior, blindada para uma lémpada compacta de 26W, instalada
sobreposta na laje, estrutura de madeira ou metdlica

Medidor de energia trifasico

Caixa de passagem, instalada no piso, com tampa e fundo de brita

Haste de aterramento, cobreada

Caixas 2"tipo Dailet, aco galvanizado a quente ou dluminio, de sobrepor no teto ou parede

2
@ Caixa de inspengo do aterramento, 25x25cm
b

Caixa de passagem metdlica 15x15x12cm

OBSEVACOES:

— Favor conferir medidas no local.
— Qualquer ddvida consultar o autor do projeto ou a Rede Fisica da Seduc.

ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DA EDUCAGCAO
NUCLEO DE OBRAS DA REDE FiSICA

GERENCIA DE CONTROLE DE REDE FISICA
APROVADO  _/ /

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAO

PADRAO SEDUCE

SANITARIO REDUZIDO 2017

ENDERECO

A SER CONSTRUIDO EM DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO ONDE FOR SOLICITADO

] R ] ] i AREA TOTAL
AREA DO TERRENO AREA PERMEAB. AREA EXISTENTE AREA A DEMOLIR | AREA A CONSTRUIR CONSTRUCAO
20,52M2 20,52M2

AUTOR/CREA : ENG? ELETRICISTA PATRICIA MOURAO DIAMANTINO - CREA 19.356/D-GO

RT DA OBRA:

PROPRIETARIO: SECRETARIA DA EDUCAGAO

ELETRICO

TIPO DE PROJETO

PLANTA BAIXA INSTALAGOES ELETRICAS,
QUADRO DE CARGAS, DIAGRAMA UNIFILAR, CALCULO
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