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OBSERVACOES

CONDUTORES NAO COTADO: N* 2,5 mm2

ELETRODUTOS NAO COTADOS: ¢ 3/4”

FIO TERRA NAO COTADO: N* 2,5 mm?2

SERAO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV

>

0 EQUILIBRIO DE FASES ESTA REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR
0S CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO E OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO

CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEGOES, ESTES DEVERAO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2"

AS TOMADAS PARA INSTALAGAO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERAO SER MUDADAS DE LOCAL,

CRITERIO DO PROPRIETARIO, SEM NENHUM PREJUIZO AS INSTALAGOES

AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERAO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL

GD—1 BILOCO £ SALAS
ILUMINACAO LAVA MOTORES
TOMADAS VENTIL. | EXAUST. FORNO | CONDICION. AR CHUV. CARGA DO CIRCUITO
CIRCUITO| FLOURESCENTE COMP. FLUORESCENTE V. METALICO LOUGAS 2CV
7W 15W 26W 40W 10W | 250W 29W 100W | 400W | 300W | 600W |2.500W | 4.000W | 2.600W | 3.600W | 4.400W | 1.472W | WATT VA, I(A) | PROT.| CABOS
01 16 416 | 437,89 | 1,99 | 15A |#2,5mm?2
02 2 52 54,74 | 0,25 | 15A | #2,5mm2
03 01 01 500 | 543,47 | 2,47 | 15A | #2,5mm?2
04 01 2.600 | 2.826,1 [12,84 | 25A | #4,0mm2
05 01 2.600 | 2.826,1 |12,84 | 225A | #4,0mm?2
06
07
08
TOTAL 18 01 01 02 6.168 | 6.688,3 |10,16 | 32A | #6,0mm2
QUADRO U_mam_wc_myo
BLOCO 2 SALAS
8 .
ESPECIFICACORS # "~ CIRCUITO
S [3#2.5 & CIRCUITO
b [ 3#2.5 °_ CIRCUITO
CONDUTORES mhmam_oomw PIRELLI OU EQUIVALENTE n@_lUwu T 3440 A CREUITO
FLETRODUTOS DE PVC RIGIDO: TIGRE OU EQUIVALENTE Py _ 3
: 5 54,0 CIRCUITO
LAMPADAS: PHILIPS, GE OU EQUIVALENTE
5 RESERVA
INTERRUPTORES: PIAL LEGRAND, FAME OU EQUIVALENTE OU|4
TN
TOMADAS: PIAL LEGRAND, FAME OU EQUIVALENTE J 7 7 ﬁﬁ 20N o o RESERVA
A
FITA ISOLANTE: PIRELLI OU M VAL AO QDG 7 7 7 7 7 o o RESERVA
CAIXAS METALICAS PARA INTERRUPTORES E TOMADAS: %m%mwmwm@mmomw%ﬂ%@mza>m 79 RESERVA
PASCHOAL THOMEU OU EQUIVALENTE %%@m@v m: RESERVA
QUADROS DE U_mam_wc_@yoﬂ COM BARRAMENTO, PORTA, RESERVA

FABRICACAO ELETROMAR, CEMAR OU EQUIVALENTE
DISJUNTORES: GE, BTICINO, ELETROMAR, OU EQUIVALENTE

REATORES PARA LAMPADAS FLUORESCENTES: DE PARTIDA RAPIDA,
ALTO FATOR DE POTENCIA, INTRAL, HELFONT, KEIKO OU EQUIVALENTE

QUADRO DISTRIBUICAQ
BARRAMENTO PARA 20
ELEMENTOS 100 A

01 ILUMINACAO SALAS

02 ILUMINACAO CORREDOR
03 ILUMINACAO T. U. G.
04 T.U.E. ARC 01

05 T.U.E. ARC 02

LEGENDA
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Quadro de distribuigGo embutido na parede com barramento

Ponto para dlimentagdo para lumindria de emergéncia de led

Lumindria tipo SPOT uniderecional para lampada compacta eletrénica 26 W

Interruptor simples de 1 secdo, instalado a 110cm do piso acabado

Interruptor simples de 2 segBes, instalado a 110cm do piso acabado

Interruptor simples de 3 segles, instalado a 110cm do piso acabado

Ponto para alimentagdo de Ar condicionado, com caixa 4"x4"x2" e conectores,

instalado a 1,80 m do piso acabado

Tomada padrdo brasileiro, 2P+T, instalada a 30 ¢cm do piso acabado

Ponto de tomada, com 2 tomadas,2P+T, padrdo brasileiro instalada a 30 ¢cm do piso acabado

Tomada padrdo brasileiro, instalada a 1,10 ¢cm do piso acabado

Eletroduto de PVC flexivel sobre o forro ou embutido na laje

Eletroduto de PVC flexivel embutido na alvenaria

Eletroduto de PVC rigido, tipo pesado embutido no piso ou solo

Cabo de cobre nu enterrado

Condutores fase, neutro, retorno e terra respectivamente no interior do eletroduto

Medidor de energia trifasico

Caixa de passagem, instalada no piso, com tampa e fundo de brita

Haste de aterramento, cobreada

Caixa de inspen¢do do aterramento, 25x25cm

Caixas 2"tipo Dailet, ago galvanizado a quente ou alumfnio, de sobrepor no teto ou parede

Caixa de passagem metalica 15x15x12cm

OBSEVAGOES:

Todas as medidas estdo representadas em centimetros.
Todos os niveis estdo representadas em metros.

Favor conferir medidas no local de instalagdo do bloco.
Qualquer ddvida consultar o autor do projeto ou a Rede Fisica da Seduce.
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ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DE moco>n>0. CULTURA E ESPORTE
NUCLEODE OBRAS DA REDE FiSICA

GERENCIA DE CONTROLE DE REDE FISICA
APROVADO /

/

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAO

CONSTRUCAO DE ESCOLA

BLOCO PADRAO

1 SALA - SEDUCE2016

ENDERECO

A SER CONSTRUIDO EM DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO ONDE FOR SOLICITADO

AREA DO TERRENO

AREA PERMEAB.

AREA EXISTENTE

AREA A DEMOLIR

AREA TOTAL

AREA A CONSTRUIR CONSTRUGAO

64,26m2

AUTOR : SAMANTHA CRISTINA MENEZES BRITO

CREA: 20791/D-GO

RT DA OBRA:

PROPRIETARIO: SECRETARIA DE EDUCAGAO, CULTURA E ESPORTE

TIPO DE PROJETO

ELETRICO

LEGENDA

L_ASSUNTO:

QUADRO DE CARGAS

DIAGRAMA UNIFILAR
ESPECIFICACOES

PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO DO BLOCO DE 2 SALAS

OBSERVACOES

— DATA:

ESCALA:

OUTUBRO/2016 ‘\ INDICADA

REVISAO: NOME DO ARQUIVO:
) [

REV. DATA

DESCRICAO

VISTO

1/1

FOLHA:




