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ESPECIFICAGOES:

- TINTA ACRILICA C/ DILUIGAO POR DILUENTE, REFLETORIZAGAO POR PRE-MISTURA COM ADIGAO DE 200 A 250g
DE MICROESFERA DE VIDRO TIPO IB (PREMIX), NBR 6831, P/ CADA LITRO DE TINTA, OU POR ASPERSAO C/ 250g
DE MICROESFERA DE VIDRO TIPO Il (DORN-OP) P/ CADA METRO QUADRADO;

- COR MUNSELL: BRANCO N95, AMARELO 10 YR?7, 5/14; AZUL 10 B5/10.

APLICAGAO:

- SERA APLICADA EM PAVIMENTO BETUMINOSO OU DE CONCRETO.

VISTA SUPERIOR REBAIXO
DA CALGADA/VAGAS

SENTIDO DE CIRCULACAO
RUA 02

INSTALAR RAMPA E SINALIZACAO PROXIMOS
AO PORTAO DE ENTRADA E UMA RAMPA
EM CADA ESQUINA DO COLEGIO

DETALHE CALCADA ACESSIVEL
Esc.: 1:50

pré-moldado

piso tatil de alerta (L=25x25cm)

RUA 02

pré-moldado

®

ACESSIBILIDADE:

- DEMOLIR PARTE DO CONCRETO DA CALCADA E MEIO-FIO PARA INSTALAR
O PISO TATIL E O REBAIXO;

- EXECUTAR REBAIXO DE CALCADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES COM
CONCRETO DESEMPENADO DE 6CM;

- EXECUTAR PISO TATIL NA CALCADA,;
- EXECUTAR PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE E DEMARCACAO DE VAGA PDC.

EXECUTAR CALHA DE BEIRAL

QUADRO DE EXECUCAO DE SERVICOS

| SERVICOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

RETIRAR ARVORES DE PEQUENO PORTE E EXECUTAR LIMPEZA DE TERRENO.

EXECUTAR PODA DE ARVORE DE GRANDE PORTE.

DEMOLIR PISO DE CONCRETO.

EXECUTAR ATERRO COM COMPACTAGAO PARA A IMPLANTAGAO DOS BLOCOS.

IMPLANTAR BLOCO PADRAO 01 SALA DE AULA - SEDUC 2017 - COM LAJE.

IMPLANTAR BLOCO SANITARIO REDUZIDO - PADRAO SEDUC 2017 - MOD-1.
- EXECUTAR BARRA DE APOIO NA PORTA E BARRAS DE APOIO VERTICAL.

INSTALAR CAIXA D'AGUA METALICA TIPO TAGA PADRAO AGETOP DE 5.000L.

EXECUTAR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO DE 6CM.

©E@Q @ 6 @O

EXECUTAR RAMPA:

- EXECUTAR ALVENARIA DE TIJOLO MACICO;

- EXECUTAR ATERRO COM APILOAMENTO;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO DE 6CM;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO PADRAO SEDUC;
- EXECUTAR PINTURA DA RAMPA.

EXECUTAR CALHAS DE BEIRAL.

EXECUTAR GRAMA ESMERALDA.

EXECUTAR CANALETA PADRAO SEDUC COM GRELHA PADRAO AGETOP.
EXECUTAR CENTRAL DE GAS PADRAO AGETOP.

INSTALAGOES ELETRICAS:

- EXECUTAR AS INSTALAGOES ELETRICAS NECESSARIAS PARA LIGAR O BLOCO
DE SALA DE AULA E O BLOCO DE SANITARIOS ATE O QUADRO GERAL DA

| UNIDADE ESCOLAR DE ACORDO COM O PROJETO ELETRICO;

- EXECUTAR A REFORMA GERAL DA PARTE ELETRICA DE TODA A UNIDADE
ESCOLAR.

20006

INSTALAGCOES HIDRAULICAS:

- EXECUTAR AS INSTALACOES HIDRAULICAS NECESSARIAS PARA LIGAR O
BLOCO DE SANITARIOS ATE A REDE DE AGUA LOCAL;

| - EXECUTAR AS INSTALACOES DE AGUA PLUVIAL DOS BLOCOS IMPLANTADOS.

&)

ACESSIBILIDADE:

- DEMOLIR PARTE DO CONCRETO DA CALCADA E MEIO-FIO PARA INSTALAR

O PISO TATIL E O REBAIXO;

- EXECUTAR REBAIXO DE CALCADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES COM
CONCRETO DESEMPENADO DE 6CM;

- EXECUTAR PISO TATIL NA CALGADA,;

- EXECUTAR PISO TATIL NO INTERIOR DA UNIDADE ESCOLAR,;

- EXECUTAR PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE E DEMARCAGAO DE VAGA PDC.

QUADRA:

- EXECUTAR MURETA H=80CM;

- EXECUTAR REBOCO;

| - EXECUTAR EMASSAMENTO E PINTURA;

- EXECUTAR A PINTURA DO PISO DA QUADRA;

- EXECUTAR A PINTURA DE DEMARCAGAO DO PISO.

EXECUTAR ALAMBRADO H=400CM COM PINTURA SOBRE MURETA.
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QUANTITATIVO DE MATERIAL - IMPLANTACAO LEGENDA:
— PISO:
DESCRICAO QUANTIDADE .
DE SERVIGOS MATERIAL UNIDADE | |MPLANTACAO (C) - PISO CERAMICO
ARVORE DE PEQUENO PORTE UN
ELEMENTOS e 04 — PISO CONCRETO DESEMPENADO 5CM
DE DEMOLIGAO PISO DE CONCRETO m2 134,45
ALVENARIA DE BASE m3 0,72 — BASE DE BANCADAS AZULEJADA
BLOCO PADRAO 1 SALA - SEDUC17 - COM LAJE UN 01
BLOCO SANITARIO REDUZIDO - SEDUC17 - MOD-1 UN 01 FORRO
PODA DE ARVORE UN 01 — CESSO
LIMPEZA DE TERRENO m2 57,80 E _ pvC
AQUISICAO DE TERRA m3 71,77
ATERRO m3 71,77 OBSE\/AQOES:
COMPACTACAO m2 134,43 . i . . . ) ..
¢ — Onde ndo tiver especificacdo de acabamento, sequir projeto especifico.
ALVENARIA DE TIJOLO MACICO - RAMPA m2 4,32 P s 9 pro P
ELEMENTOS CRAPISCO > 8’64 — Favor conferir medidas no local.
DE EXECUGAO ’ — Qualquer ddvida consultar o autor do projeto ou a Rede Fisica da Seduc.
REBOCO m2 4,32
PISO DE CONCRETO CIMENTADO DE 6CM m2 95,22
GUARDA-CORPO PADRAO SEDUC PINTADO m 17,67
CALHA METALICA m 40,10
CANALETA PADRAO SEDUC m 18,76
GRELHA PADRAO AGETOP m2 7,50
v o ESTADO DE GOIAS
PINTURA DE PISO E RAMPA m2 32,00
PINTURA A
PINTURA DA GRELHA (1 LADO) m2 11,25 SECRETARIA D!E ESTADO DA EDUCACAO
MAT. ELETRICO | VER PROJETO ELETRICO SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS

OBS.:

1 - PROJETO ELETRICO - VER LISTA DO ORGAMENTO COM COMPLEMENTO DE PEGAS;
2 - COM RELAGAO AOS BLOCOS IMPLANTADOS DO PADRAO SEDUC: BLOCO 01 SALA DE AULA E SANITARIO REDUZIDO,
TODOS OS ORGAMENTOS JA ESTAO PRONTOS, PORTANTO NAO NECESSITA DE LEVANTAMENTO DE MATERIAL DOS

CONTROLE DA SUPINFRA
APROVADO

S

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAQ

EE JOSE PONTES DE OLIVEIRA

AMPLIACAO E REFORMA

Rua 02, Qd. 24, Bairro Sdo Jorge, Bela Vista de Goias—GO.

MESMOS.
QUANTITATIVO DE MATERIAL - REFORMA
DESCREAD, | waTeRAL nDADE | SUANTIDRDE,
MEIO-FIO m 6,30
ELEMENTOS
DE DEMOLICAO FORRO PVC (SEM ESTRUTURA) m2 317,25
FORRO DE GESSO m2 34,00
MURETA PARA QUADRA m 31,50
REBOCO m2 55,15
PISO TATIL DIRECIONAL PRE-MOLDADO 25x25cm m2 20,70
PISO TATIL DIRECIONAL PRE-MOLDADO 20x20cm m2 0,96
ELEMENTOS | PISO TATIL DE ALERTA PRE-MOLDADO 25x25cm m2 8,60
DE EXECUGAO | PISO TATIL DE ALERTA EMBORRACHADO 20x20cm m2 0,56
PISO TATIL DE ALERTA EMBORRACHADO 25x25cm m2 1,38
PISO TATIL DIRECIONAL EMBORRACHADO 25x25cm m2 7,50
ALAMBRADO H=400CM m2 86,00
FORRO PVC (SEM ESTRUTURA) m2 317,25
FORRO PVC (COM ESTRUTURA) m2 34,00
CENTRAL DE GAS | CENTRAL DE GAS PADRAO AGETOP UN 01
PINTURA DO ALAMBRADO m2 129,00
PINTURA DA MURETA m2 55,15
PINTURA PINTURA DO PISO DA QUADRA m2 177,84
PINTURA DE DEMARCACAO DO PISO DA QUADRA m2 153,50
PINTURA DE FAIXAS m 37,50
MAT. ELETRICO VER PROJETO ELETRICO
MAT. HIDRAULICO| CAIXA D'AGUA 5.000L UN 01

OBS.:

1 - PROJETO ELETRICO E HIDROSSANITARIO - VER LISTA DO ORGAMENTO COM COMPLEMENTO DE PEGCAS.

FORRO:
l - DEMOLIR/EXECUTAR FORRO DE PVC PARA A SUBSTITUICAO DA PARTE
ELETRICA; -
- EXECUTAR FORRO PVC NO LUGAR DE FORRO DE GESSO. QUADRO DE AREAS
o o o o AREA CONSTRUIDA EXISTENTE 806,80m?
AREA A CONSTRUIR:
BLOCO 01 SALA DE AULA - PADRAO SEDUC 2017 - COM LAJE 64,26m?
BLOCO SANITARIO REDUZIDO - PADRAO SEDUC 2017 - MOD-1 20,52m?
AREA TOTAL A CONSTRUIR: 84,78m2
AREA TOTAL CONSTRUGAO: | 891,58m?

. P . . . AREA TOTAL
AREA DO TERRENO AREA PERMEAB. AREA EXISTENTE AREA A DEMOLIR AREA A CONSTRUIR CONSTRUCAO
1.717,73M2 806,80M? 84,78M? 891,58M2
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PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Supcr‘dcndcmc de Infraestrutura
L_TIPO DE PROJETO
PLANTA BAIXA esc.: 1:100 DETALHE CALCADA ACESSIVEL esc.: 1:50

PLANTA DE COBERTURA esc.: 1:125
QUADRO DE SERVICOS
QUANTITATIVO DE MATERIAL
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