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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS
BLOCO SANITARIO REDUZIDO 2017

1. DESCRICAO

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os servicos a serem
executados na Implantagdo de um bloco padréo “Sanitario Reduzido 2017”7, a ser executado em
diversos locais do Estado, onde se fizer solicitado; com &rea construida de 20,52mz.

Este bloco de Sanitario Reduzido 2017 é uma edificacdo projetada pela SEDUC no estilo
Laje Plana e tem por objetivo atender as necessidades da Escola Tempo Integral.

Podera ser implantado como bloco independente em ampliacfes; como adequacao
de reformas de escolas, somente ajustando o local e a posi¢ao desejada.

Seréo fornecidos pela SEDUC todos os projetos para execuc¢ao da obra como: Projeto de
Arquitetura, Fundacgéo, Estrutura de Concreto, Estrutura Metalica e Instalacdes Elétricas.

E um Memorial Padrédo para todas as Unidades Escolares que necessitam de ampliag&o.
Deverdo ser desconsiderados em cada obra os itens que ndo fazem parte dos servigos. Caso
algum servigo ndo conste neste Memorial, devera seguir o que foi or¢cado e devera ser executado
sobre orientacdo dos profissionais da Fiscalizacdo da SEDUC.

1.1. Generalidades

Qualquer duvida na especificagdo caso algum material tenha saido de linha durante a obra,
ou ainda caso se faga opcao pelo uso de algum material equivalente, consultar a Geréncia de
Projetos de Infraestrutura e Geréncia de Manutencdo Predial da Superintendéncia de
Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacgéo, para que a obra mantenha o mesmo padréo
de qualidade, em todos os niveis da edificag&o.

Seréa de inteira responsabilidade da contratada a concordancia entre os projetos, o local de
construcao (topografia local) e as concessionarias (redes publicas).

A empreiteira devera seguir rigorosamente o Cronograma de Barras da obra. Este devera ser
mantido no barracdo de obras para a orientacdo do empreiteiro e da fiscalizacao.

Nao podera a firma empreiteira, em hipétese alguma, alegar desconhecimento das clausulas
e condi¢Oes estabelecidas nestas especificacdes, bem como de detalhes e exigéncias constantes
dos projetos, que fazem parte integrante do contrato.

A empreiteira serd responsavel pelas solucdes técnicas necessarias para execucao dos
projetos.

A mesma deverd fazer uma revisdo geral da obra, verificagdo do funcionamento, da
seguranca e do acabamento de todos os itens, tanto os executados por ela como 0s executados
por terceiros.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizacbes, seguros e
demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal da mesma, seréo de
total e exclusiva responsabilidade da empreiteira.
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2. CADERNO DE ENCARGOS:

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra, um Caderno
de Encargos da AGETOP para acompanhamento dos servicos.

As etapas da construcdo deverdo estar de acordo com o referido Caderno de Encargos
naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com 0S projetos técnicos
apresentados, atendendo as orientacfes contidas nos seguintes capitulos:

Capitulo | - Servigcos Preliminares
Capitulo 1l - Materiais Basicos

Capitulo 11l - Projeto

Capitulo IV - Instalacdo da Obra

Capitulo V - Movimento de Terras

Capitulo VI - Fundacéao

Capitulo VII - Estrutura de Concreto Armado
Capitulo IX - Alvenaria, observando-se as normas e dimensfes da Cobracom e ABNT
Capitulo X - Cobertura

Capitulo XI - Instalacdes Elétricas

Capitulo XII - Instalacdes Hidro-sanitarias
Capitulo XIIl |- Impermeabilizacéo

Capitulo XIV |- Serralheria

Capitulo XV |- Revestimento

Capitulo XVI |- Pavimentacéo

Capitulo XVIII |- Forro Falso

Capitulo XX |- Ferragens

Capitulo XXI |- Pintura

Capitulo XXIl |- Vidragaria

Capitulo XXIIl |- Servicos Complementares

Capitulo XXIV |- Entrega e Recebhimento da Obra

3. SERVICOS PRELIMINARES:

Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servicos referidos no Caderno
de Encargos, a Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a
assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente aos
trabalhos, inclusive apresentar laudos de ensaios quando solicitado pela fiscalizagéo.

O destino dado a todos os materiais classificados como “entulho” da obra sera de
responsabilidade da empreiteira, que devera dispd-los em local indicado, em conformidade com
as leis e necessidades do Municipio.

Providenciar a legalizacdo da obra, fixacdo da respectiva placa e proceder aos seguintes
aspectos:

a) Anotacao e execucao da obra no CREA-GO/ CAU-GO.

b) Placa de obra
Padrdo SEDUC de 2,0m x 1,5m, de chapa galvanizada, pintada com dados da obra e os
nomes dos profissionais Responsaveis Técnicos pela obra e projetos, com seus respectivos
nameros do Conselho especifico (CREA ou CAU). Colocada em vigotas de madeira medindo
aproximadamente 6 x 12cm, a 2,20m da parte inferior da placa. O projeto basico da placa com
tamanho e tipo de letra e cores sera fornecido pela Fiscalizacdo no momento oportuno.

¢) Limpeza do terreno onde serdo construidos os blocos.

d) Locacéo da obra no local indicado em projeto que segue em anexo.

e) De forma alguma os servicos poderdo ser iniciados sem abertura de “DIARIO DE OBRA’
(conforme lei 8666/93 — art.67° § 1). O mesmo devera permanecer na obra durante todo o
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tempo de sua execucdo e apresentado preenchido quando solicitado pelos técnicos da
SEDUC - GO.

4. MATERIAIS BASICOS:

Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade e todos o0s servicos deverao ser
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras.

Cabera a Fiscalizacdo a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo
sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que correrdo por conta da
empreiteira.

5. INSTALACAO DA OBRA:

Para execugdo das obras, a Empreiteira providenciara espaco adequado para guarda de
materiais e ferramentas em concordancia com a Direcdo/ Coordenacdo da Escola. Os
procedimentos serdo desta forma por se tratar de uma obra ja existente.

Competira a Empreiteira fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado
a mais perfeita execucdo dos servicos contratados, bem como os equipamentos de protecéo
individual (EPI), protecéo coletiva (EPC), PPRA, PCMAT e PCMSO.

6. MOVIMENTO DE TERRAS:

Devera ser executada escavacdo manual de valas na profundidade e diametro especificado
em projeto que segue em anexo.

A contratada sera responsavel pelo movimento de terra necessario para atender as cotas do
projeto.

Para o aterro geral ou corte, se necessario, devera ser feito um controle tecnolégico a ser
definido pelo Engenheiro Fiscal e um ensaio de Proctor Normal 95% com intervalo de aceitacdo
de 2%.

Os aterros deverdo ser feitos em camadas adequadamente compactadas de no maximo
20cm. No caso de aterros com altura acima de 1m devera ser observado o tipo de terreno e a
fiscalizagdo exigira o controle tecnolégico da compacta¢do dos mesmos.

Deverao ser utilizados para os aterros solo ou cascalho livres de impurezas como matéria
organica. Nado sera permitida a utilizacdo do entulho da obra para a execucdo de qualquer
aterramento.

7. FUNDACAO:

O Projeto de Fundacéo que seré fornecido pela SEDUC devera ser seguido rigorosamente.

Por se tratar de um projeto padréo, caso seja necessario outro tipo de fundacéo (diferente do
projeto fornecido pela SEDUC) em funcdo do tipo de solo, o caso devera ser levado a
conhecimento do Eng® Fiscal que devera buscar junto a Geréncia de Manutencdo Predial da
Superintendéncia de Infraestrutura a melhor solugédo para o problema.

8. ESTRUTURA:

8.1. Concreto Armado:

O Projeto Estrutural de Concreto Armado fornecido pela SEDUC deverd ser executado
obedecendo todas as recomendacdes da Norma atual para estrutura de concreto armado — NBR
6118.
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As estruturas que serdo rebocadas devem ser executadas com formas de madeira de boa
gqualidade, tipo Pinho ou equivalente, ou formas de madeira compensada 12mm de espessura,
resinada, com todos os cuidados para garantir a qualidade das pecas.

Deverq ser dada atencdo especial a execucdo do projeto conferindo as ferragens e
espacamentos. A espessura dos cobrimentos devera ser assegurada pelo uso de espacadores
apropriados. Também serd exigida a dosagem laboratorial do concreto a ser aplicado e a
moldagem dos corpos-de-prova para ensaios de verificacdo da resisténcia a compressao.

A laje de forro serd pré-moldada e devera ser executada rigorosamente de acordo com o
projeto estrutural da mesma, fornecido pela firma fabricante da laje. O projeto devera ser
previamente vistoriado pela se¢éo de calculo estrutural da SEDUC.

O projetista da Estrutura de Concreto Armado fara a indicacdo em projeto das condicdes de
apoio e sobrecarga adotadas para orientar o projetista da laje pré-moldada.

Na execucao da laje observar os seguintes erros que ndo poderdo ser cometidos:

a) Escoramentos desnivelados, sem base de fixagdo e sem travamento adequado, provocando
desniveis nas lajes;

b) Inexisténcia de ferragem de distribuicdo ou dimensionamento e posicionamento incorreto das
mesmas;

c) Baixa resisténcia do concreto do capeamento;

d) Espessura do capeamento menor do que a indicada pela fabricante da laje;

e) Desmoldagem precoce (antes do tempo normal de cura do concreto);

f) Respaldos desnivelados das paredes que receberdo as vigotas;

g) N&o garantia das condi¢cdes de engastamento previstas na fabricagédo das lajes e especificadas
no projeto de montagem;

h) Quantidade insuficiente de linhas de escoras;

i) Desobediéncia a sequéncia correta da retirada do escoramento (do centro para as laterais).

j) Na estrutura rebocada devera ser conferido o reboco em todas as dimensdes das pecas,
inclusive nas partes que ndo forem comumente visiveis como dentro da cobertura.

8.2. Vergas:

Todos os vaos de portas e janelas cujas travessas superiores ndo devam facear com as lajes
dos tetos e que néo levem vigas terdo vergas de concreto, convenientemente armadas, com
comprimento tal que excedam vinte centimetros no minimo para cada lado do vao, conforme o
Caderno de Encargos da AGETOP, Capitulo VII, item 4.

9. ALVENARIA:

9.1. Tijolos Comuns:

Os tijolos serdo de barro especial, bem cozido, leve, duro e sonoro, com dimensfes de
5,5x9x19cm, e néo vitrificados, usados nos embasamentos (onde serdo assentados em 1 vez) e
Cunhamentos.

9.2. Tijolos Furados:
Os tijolos seréo de barro especial, bem cozido, leve, duro e sonoro, com 08 (oito) furos, com
dimensdes de 9x19x19cm, e ndo vitrificados, assentados nas paredes de vedacéo.

Obs.:

e A Fiscalizacdo cabera a decisdo de aceitar os tijolos ou se julgar necessario exigir testes que
comprovem a sua qualidade.

e A argamassa para assentamento dos tijolos ceramicos sera composta de cal hidratada e areia
lavada, no trago 1:4, adicionando 100kg por m3 de argamassa.

10. COBERTURA:

10.1. Telhas Ceramicas Tipo Americana:
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Deveréo ter inclinacdo conforme projeto. Dar acabamento com argamassa forte 1:3 (cimento
e areia média lavada) nos beirais, cumeeiras e corddes. As telhas do beiral deverdo ter no minimo
10 cm, além do mesmo, para impedir o retorno de agua pluvial.

Obs.: Seré4 exigido o teste de absor¢ao e resisténcia a flexdo das telhas. As mesmas também
serdo avaliadas quanto ao empenamento, aspecto visual e sonorizacao.

10.2. Estrutura de Sustentacdo da Cobertura:

Metalica: A Estrutura Metélica ser4 em aco tipo patinavel AISI da CSN (COR420) ou USIMINAS
(SAC300).

Os parafusos de fixacdo e 0 aco empregado terdo a qualidade comprovada por ensaios
técnicos emitidos pelos fabricantes, que acompanhardo as notas fiscais. Tais notas fiscais
deverdo ser entregues ao Engenheiro Fiscal para serem anexadas na pasta de obra.

A estrutura tao logo seja executada, ainda na indUstria ou no canteiro, devera receber o
fundo anticorrosivo de protecdo, com o minimo de 50 microns de cobrimento, medidos em pelicula
seca.

11. INSTALACOES ELETRICAS:

Terao Projeto e Especificagbes proprias, fornecidos pela SEDUC.

12. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:
Terdo Projeto e Especifica¢Bes proprias, fornecidos pela SEDUC.

13. IMPERMEABILIZACAO:
13.1. Vigas Baldrames:

Antes do inicio da alvenaria, deverdo ser impermeabilizadas com argamassa de cimento e
areia com adicdo de impermeabilizante liquido para argamassa, marca SIKA 1 ou SIKALIT da
SIKA, VEDACIT da OTTO BAUMGART, VEDAX 1 da FOSROC ou equivalente, no trago 1:3,
espessura de 2cm, na parte superior e 15cm para cada lateral partindo do topo. Ver Caderno de
Encargos da AGETOP.

Observagdes gerais:
e As superficies deverdo estar limpas de detritos e argamassas que impecam a perfeita
execucéo das etapas de todo o processo.

e SO sera permitida a aplicacdo de produtos aceitos pela Geréncia de Manuten¢do Predial da
Superintendéncia de Infraestrutura.

14. SERRALHERIA:

Deveréo ser executadas devendo utilizar somente materiais de qualidade, 1° uso e isentos de
ferrugem.

14.1. Janela:

Em Metalon/Chapa Dobrada e Baguetes de ferro, seguindo Padrao J-10 e J-18 do Caderno
de Detalhes da AGETOP.
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14.2. Porta Metalica:

e Executada em chapa lisa, com portal de chapa dobrada, seguindo Padrdo PF-1A do Caderno
de Detalhes da AGETOP.

e Executada em aluminio,

Sera exigido da Empreiteira o projeto de esquadrias elaborado por empresa especialista no ramo,

bem como todos os detalhes que garantam a estanqueidade das aguas.

¢ A vedacado das esquadrias devera ser feita por silicone. (A calafetacdo das frestas devera ser
feita com massa plastica com perfeito lixamento)

15. REVESTIMENTO:
15.1. Chapisco Comum:

Toda parte da estrutura de concreto que for revestida, lajes e paredes de tijolos furados
receberdo uma camada de argamassa fluida de chapisco comum trago 1:3 cimento e areia grossa
lavada.

15.2. Reboco Paulista:

Todos os tetos em laje e as paredes néo especificadas de modo diverso receberéo o reboco
paulista aprumado (parede) e nivelado (laje), no trago a ser estudado com o Engenheiro Fiscal,
em funcdo dos materiais da regido. A dilatagdo do reboco externo na area externa devera ser feita
a cada 28m2.

15.3. Ceramica:

Ceramica 30x40cm: Os ambientes descritos em projeto receberdo ceramica de 1? qualidade, da
marca ELIANE, IASA, CEUSA ou CECRISA, com acabamento brilhante, assentadas do piso ao
teto em junta prumo sobre emboco, traco 1:4 (cimento e areia média lavada), com argamassa de
cimento/cola, na cor branca.

O rejunte serd da marca FORTALEZA, ELIANE ou QUARTZOLIT, na cor platina aplicado
manualmente e o0 excesso limpo por meio de espuma. Devera ser moldado por superficie
arredondada como fio, mangueira, etc.

16. PAVIMENTACAOQ/PISO:

Todo o material a ser utilizado na pavimentacdo devera, antes de sua execucao ou
assentamento, passar por um rigoroso controle de qualidade, assim como a regularizagdo e
compactacédo de todo o terreno a ser pavimentado.

16.1. Camada Impermeabilizadora:

Sera aplicada sob todos os pisos (area interna) em contato com o solo uma camada de
concreto, trago 1:3:6, com 5,0cm de espessura, adicionando um aditivo impermeabilizante liquido,
como Sika 1 da SIKA, Vedacit da OTTO BAUMGART, Vedax 1 da FOSROC, RHEOMIX 304 da
MBT ou equivalente, em quantidade suficiente indicada pelo fabricante.

16.2. Concreto Desempenado:

Os passeios de protecao especificados no projeto serdo em concreto desempenado, no trago
1:2,5:3,5, com 5,0cm de espessura, executados em placas alternadas, sendo que a dilatagédo sera
em junta seca tomando-se o cuidado de aplicar solucdo asfaltica (NEUTROL ou equivalente),
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sendo as placas para piso dilatados a cada 2,0m de extensdo. O espelho do passeio também sera
em concreto desempenado, com largura minima de 10,0cm (usar forma de madeira), concretado
simultaneamente com o piso até atingir 20cm abaixo do nivel do terreno, para garantir a
estabilidade do passeio.

16.3. Ceramica:

A pavimentacdo do Sanitdrio serd em cerémica 40x40, PEI-4, da ELIANE, CECRISA,
PORTOBELLO ou CEUSA, na cor cinza claro ou bege claro, assentadas sobre camada
regularizadora empregando argamassa colante de qualidade comprovada por laudos técnicos
laboratoriais.

O rejunte serd da marca FORTALEZA, ELIANE ou QUARTZOLIT, na cor platina, aplicado
manualmente e o excesso limpo por meio de espuma. Deverd ser moldado por superficie
arredondada como fio, mangueira, etc.

16.4. Rodapés:

O rodapé terd o mesmo material do piso, retos e com 7,0cm de altura. Neste caso todos em
ceramica.

17. FORRO FALSO:
17.1. PVC:

¢ Nos locais indicados no Projeto de Arquitetura, o forro serd em PVC com pecas na largura de
20cm, executados de acordo com as orientagfes do fabricante, com fixacdo por meio de
rebites (de 3,2mm x 12mm), com arruelas galvanizadas (2mm de aba, 3mm de didametro do
furo central e 7mm do total), da marca ALUMPLAST, MEDABIL, PROFILAST, MULTCLEAN,
FORROPOLIS, FORRO BCF, QUIMIPLAST, FORROTECH, FORTPLAST (ISO 9002), ANFLO
ou VITESSE. Também tera roda forro e pecas de emenda.

e A estrutura de sustentacdo aceita pela AGETOP devera ser metdlica, feita com metalon
20x20, chapa 20 (0,90mm), soldando as partes entre si, recebendo pintura anticorrosiva de no
minimo 25 microns de espessura medidos em pelicula seca. Os fabricantes também indicam
para o pendural materiais como arame galvanizado n°14, fio de ago (cabo de aco), baguete
3/8 chapa 20 (0,90mm) e madeira (tarugo), porém estes materiais ndo serdo aceitos em
nossas obras.

e A estrutura de sustentagéo do forro devera ser presa a estrutura de sustentacdo da cobertura
(seja de madeira ou metalica). Caso a estrutura de sustentacao da cobertura seja de madeira
e esta esteja em mas condi¢cdes de conservacgao, a estrutura de sustentacao do forro devera
ser presa a uma estrutura metalica auxiliar (seguir Projeto Padrdo da AGETOP),
independente da estrutura de sustentacdo da cobertura. Esta opcédo sera definida pelo Eng®
Fiscal desta Agéncia.

¢ O espacamento do gradeamento sera em funcao da largura da lamina e das especificacbes de
cada fabricante (consultar catalogo técnico). Observar que no perimetro do ambiente devera
ser executada a primeira linha do gradeamento respeitando um afastamento minimo
necessario a colocacdo do acessorio de acabamento.

¢ Nao fixar luminarias e ventiladores diretamente no forro. Devera ser executado independente
da estrutura do forro uma estrutura metélica de sustentagéo destes equipamentos.

e Tomar o cuidado de ndo deixar entradas de ar. Caso isso ndo seja possivel, deixar também a
saida do ar.

o A limpeza final deverd ser feita com detergente e sabdo neutro. Nao aplicar produtos a base
de enxofre e acetona.
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18. FERRAGENS:
18.1. Fechaduras:

e Portas Externas (maganeta tipo alavanca): Receberao fechadura referéncia 609R E da LA
FONTE, 341R182MZ270 da PAPAIZ, 725/801R E da PADO ou 8766 E 10 da IMAB, ou
similar, rebitadas, com puxador cromado.

18.2. Dobradicas:

e Portas Metalicas: Receberdo 03 dobradigas referéncia 298, de ferro polido, de 3 1/2” x 3”, da
marca LA FONTE ou equivalente, soldadas.

19. PINTURA:

Naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com as especificacdes técnicas

de preparacdo, limpeza e aplicagcéo indicadas pelo fabricante, seguindo os seguintes critérios:

e Todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras, etc. serdo de primeira linha, da
marca CORAL, RENNER, SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS ou SUMARE.

o Seladores: Todas as paredes internas, externas, que serdo pintadas, deverdo ser seladas
antes da pintura ou emassamento.

¢ Nao sera permitida a coloragdo da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga.

e Serd exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o numero de demaos aplicadas de
massa ou tinta definida no orcamento se referem a 12 linha de uma das marcas especificadas.

e Astintas s6 poderao ser diluidas conforme indicagdo do fabricante expressa na embalagem do
produto.

19.1. Paredes Internas:

Todas as paredes rebocadas internamente, ndo especificadas de modo diverso, serao
emassadas previamente com 02 demdos de massa acrilica e/ou PVA e pintadas com tantas
demados forem necessarias para o perfeito cobrimento com tinta acrilica de 12 linha, na cor a
definir.

— Acima da ceramica: tinta acrilica semi-brilho cor (ver padrdo de cores no final desta
especificagdo).

19.2. Tetos:

Serdo pintados com tinta PVA na cor (ver padréo de cores no final desta especificagdo), com
emassamento.

19.3. Paredes Externas:

As paredes externas indicadas em projeto, ndo especificadas de modo diverso, serdo
pintadas com tinta texturizada, sem emassamento, na cor (ver padrdo de cores no final desta
especificagéo).

19.4. Esquadrias Metalicas:

Receberdo pintura esmalte sintético brilhante, sendo que antes desta pintura deverdo ser
previamente bem limpas, calafetadas com massa rapida e aplicadas uma deméo de fundo
anticorrosivo (cromato de zinco). A espessura final da cobertura da pintura sera de 120microns
(medida em pelicula seca).

— Janelas e portas: cor (ver padréo de cores no final desta especificagéo).
— Folha das portas: cor (ver padréo de cores no final desta especificagéo).
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SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

ESTADO
DE GOIAS

PADRAD DE CORES PARA PINTURA DAS LINIDADES ESCOLARES ESTADLIAIS - 2013

{ - UNIDADES ESCOLARES COM PADRAD CONSTRUTIV EM ALVENARIA REBOCADA E PADRAD PRE-MOLDADA EM PLACA LISA OU COM REBOCO
ITEM OCAL ESPECIACAGAD
TPL: TINTA ACRILCA SEMK-BRILHD OU TEXTURA (CASO 0 REBOCD ESTEJA COM INPERFEICOES)
] PAREDES EXTERNAS E CALA D'AGUA DE ALVENARIA
COR: AZLL LAGLINA - 116
TIPO: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
02 ESTRUTURAS METALICAS (INCLUSIVE DE QUADRAS)
COR: CINZA ESCLRD - 504
ESOUADRIAS METALICAS (JANELAS, PORTAS E PORTAIS), BRISES E|  TIPD: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
03 | SUAS ESTRUTURAS DE FIXAGAD, CORRIMADS, GLARDA-CORPOS E
CAIXA D'AGUA METALICA COR: AZLIL FRANGA - 519
TP TINTA LATEX PVA
0 T
COR: BRANCO NEVE - 100
TIPO: BARRADD = TINTA ESMALTE BRILHANTE / ACIMA DO BARRADD = TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD
05 PAREDES INTERNAS
COR: BARRADD = BRANCD GELD - 501/ ACIMA DO BARRADD = BRANCD GELD - 10
0 ESTRUTURAS EM CONCRETO APARENTE (VIGAS E PILARES) E TP TNTA ACRILA SEM-BRIHD
ELEMENTDS VAZADDS COR: AZLL LAGLINA - 116
TP TINTA ESHALTE SNTETICD BRIHANTE
0 PORTIES DF ENTRADA OE PESSOAS E VEICULDS
COR: AZUL FRANGA - 519
TPD: TINTA ACRILICA FOSCA
08 MURDS EXTERNDS
COR: | EM GERALAMARELD IPE - 145 (EVOLUTION ACRILCA FOSCD) - VER DETALHAMENTD DO MURD DE ENTRADA
TRO: TINTA ACRILICA FOSCA
03 MURETAS DE QUADRAS
COR: AMARELD IPE - 145 (EVOLLTION ACRILICA FOSCO)
(| LETERDS:FAWA EXTERNA REBDCADA (B0 T OF ATURK) AD 0 NTA ACRILCA FOSCA
(ADD 00 PORTAD PRNCIPAL COR: AMARELD IPE - 145 (EVOLUTION ACRILICA FOSCO) - VER DETALHAMENTD DO MURD DE ENTRADA
TIPO: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
Il LETREIROS: ESCRID
COR: AL FRANGA - 518
TPL: TINTA PARA PISD, GASD 0S PISDS Ji SEJAM PITADDS
1 PISOS CIMENTADDS
COR: CINZA CHUMRO - 304
TIPO: BARRADD = TINTA ESMALTE BRILHANTE / ACIMA DO BARRADD = TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD
13 PAREDES CIRCULAGOES
COR: BARRADD = AZLL MAR - 518 / ACIMA DO BARRADD = AZUL LAGLNA - 1§
1- DETALHES DE FACHADA: UTILIZAR A MESMA ESPECIFICACAD DO ITEM | (PAREDES EXTERNAS);
2 - ESCOLAS PADRAES 2000, SEC. XXI E B SALAS RURAL: PERMANECER COM AS CORES ESPECIFICADAS NO PROJETD ORIGINAL
DBSERVAGEES:
3- UTLZADA REFERENCIA DE CORES DO CATALOGO DE TNTAS DA MARCA LEINERTEX EM D8/01/2015
4 - £ FACLILTADD NA EXECUCAD, MEDIANTE APROVACAD DA GERENCIA DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E/0Ll A GERENCIA DE MANLTENGAD
PREDIAL A UTILZACAD DE MARCAS SIMILARES, DESDE QUE TENHA QUALIDADE IGUIAL OU SUPERIOR A ESPECIFICADA COMD REFERENCIA.
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PREDIAL A UTILZACAD DE MARCAS SIMILARES, DESDE QUE TENHA QUALIDADE IGUIAL OU SUPERIOR A ESPECIFICADA COMD REFERENCIA.
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SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

20. VIDRACARIA:
Os Painéis de Vedacao das janelas serdo de vidro boreal 4mm.

A fixacao sera por meio de massa de excelente qualidade, cor clara e perfeito acabamento.

21. SERVICOS COMPLEMENTARES:
21.1. Placa de Inauguracao:

Em aco inoxidavel escovado, devera ser fornecida pela empreiteira, antes da inauguracéo da
obra, com os dizeres e dimensdes fornecidos oportunamente pela Fiscalizagdo da SEDUC.

21.2. Limpeza Final:

A empreiteira cabera a responsabilidade de entregar a obra limpa, de acordo com o Caderno
de Encargos da AGETOP.

22. ENTREGA / RECEBIMENTO DA OBRA:

De acordo com o Capitulo XXIV do Caderno de Encargos da AGETOP.

23. TECNICO PELA ELABORACAO:

PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIFICACAO:

fi)* Houwav T
- | J

Argt.: Adrienne M. Fontoura Soares Carvalho
CAU-GO A10807-3
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