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COZINHA

A= 30,80m²
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DESPENSA

A= 6,90m²
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ALMOXAR.

A= 5,69m²

80x210CM

RECEPÇÃO

A= 19,70m²

90x210CM

90x210CM

BEBEDOURO

A= 16,87m²

80x210CM

BANHEIRO FEMININO

A= 32,58m²

80x210CM

SALA DE AULA 03

A= 46,29m²

80x210CM

SALA DE AULA 04

A= 46,29m²

80x210CM

SALA DE AULA 05

A= 46,29m²

80x210CM

80x210CM

BANHEIRO MASCULINO

A= 24,33m²

100x190CM

CIRCULAÇÃO

A= 52,25m²
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ÁREA PERMEÁVEL

A= 354,56m²

ÁREA PERMEÁVEL

A= 1.176,25m²

ÁREA PERMEÁVEL

A= 172,23m²

VARANDA

A= 11,34m²

DEPÓSITO

A= 10,50m²

150x210CM

RAMPA EXIST.

SOBE

80x210CM
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DIRETORIA

A= 10,05m²

MECANOGRAFIA

A= 7,80m²

SALA DE

PROFESSORES

A= 19,82m²

SANIT. FUNC.

A= 4,05m²

COORDENAÇÃO

A= 12,68m²

SECRETARIA

A= 17,38m²

ÁREA

PERMEÁVEL

A= 19,92m²

80x210CM

80x210CM

BIBLIOTECA

A= 48,51m²

SALA PROJEÇÃO

A= 48,51m²

CIRCULAÇÃO

A= 34,84m²

SALA DE AULA 06

A= 46,29m²
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FACHADA LATERAL

1.90

S12

L/Hmm

S12

L/Hmm

S12

L/Hmm

S12

L/Hmm

Piso antiderrapante de material retardante

ao fogo Guarda Corpo H=110 Corrimão a

duas alturas 0,70m a 0,92m

Piso antiderrapante de material retardante

ao fogo Guarda Corpo H=110 Corrimão a

duas alturas 0,70m a 0,92m

CARGA DE PÓ ABC

CAP:2A-20B:C

E17

L/Hmm

CARGA DE PÓ ABC

CAP:2A-20B:C

E17

L/Hmm

CARGA DE PÓ ABC

CAP:2A-20B:C

E17

L/Hmm

S3

L/Hmm

S3

L/Hmm

CARGA DE PÓ ABC

CAP:2A-20B:C

E17

L/Hmm

S1

L/Hmm

S1

L/Hmm
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L/Hmm
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L/Hmm
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CARGA DE PÓ ABC

CAP:2A-20B:C

E17
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 LOTAÇÃO MÁXIMA

DE 29 PESSOAS.

 LOTAÇÃO MÁXIMA

DE 29 PESSOAS.

 LOTAÇÃO MÁXIMA

DE 30 PESSOAS.

 LOTAÇÃO MÁXIMA

DE 30 PESSOAS.

 LOTAÇÃO MÁXIMA

DE 30 PESSOAS.

 LOTAÇÃO MÁXIMA

DE 30 PESSOAS.

 LOTAÇÃO MÁXIMA

DE 32 PESSOAS.

 LOTAÇÃO MÁXIMA

DE 32 PESSOAS.

P3

101

A3

136

P2

101

P1

101

2 Botijões de 45 kg

90 kg de GLP

Colocar Placa no Local indicando quantidade e

capacidade dos botijões

CARGA DE PÓ BC

CAP:20B:C

E17

L/Hmm

3
0
0

S1

L/Hmm

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

Iluminação de

Emergência

Sinalização de

Emergência 

Conforme Norma Técnica - NT 20

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A OCUPAÇÃO E USO

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO TIPIFICAÇÃO

E
Educacional e

E-1
Escola Geral Escola de Primeiro, 

RISCO
CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m2

Baixo

300 MJ/m2

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT 10)

Parede

Teto e forro

Piso

acabamento

revestimento

acabamento

revestimento

acabamento

resestimento

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

LEI Nº 15.802 - N.T. Nº 01/2017/CBMGO - ANEXO D

TIPOS DE COMPARTIMENTAÇÃO

horizontal

Conforme Norma Técnica - NT 09

SEGURANÇA ESTRUTURAL

Conforme Norma Técnica - NT 08

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

REPRESENTADOS EM CORTES

Conforme Norma Técnica - NT 10

OU NOTAS

TRRF - TEMPO REQUERIDO DE 

RESISTÊNCIA AO FOGO 

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO

Conforme Norma Técnica - NT 06

CARGA DE INCÊNDIO - NT 14/2017

OCUPAÇÃO/USO DESCRIÇÃO DIVISÃO CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m2

E-1 300 MJ/m2

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CARGA DE INCÊNDIO - NT-14 Anexo A

- Carga de Incêndio adotada = 300 MJ/m2

- O quadro resumo das Instalações Preventivas de Proteção Contra Incêndio e Pânico

conforme modelo constante na Norma Técnica do CBMGO 01.

NOTA

O quadro resumo das Instalações Preventivas de Proteção Contra Incêndio e Pânico

conforme modelo constante na Norma Técnica do CBMGO 01.

Cultura Física 

Segundo e Terceiro Grau

Educacional e

Cultura Física 

Escola Geral

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE

RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

SPDA Conforme Norma Técnica - NT 40

Conforme Norma Técnica - NT 18

Acesso de Viatura

Conforme Norma Técnica - NT 06

Saida de Emergência

Conforme Norma Técnica - NT 11

Controle de Materiais de 

Conforme Norma Técnica - NT 10

Segurança Estrutural 

Conforme Norma Técnica - NT 08

Edificações

 Acabamento e Revestimento

Extintores

Conforme Norma Técnica - NT 21

LEGENDA

HIDRANTE SIMPLES 2x(60x90x17 cm)

COM 2 MANGUEIRAS Ø40mm DE 15 m DE COMP.

CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2-A

CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 20-B:C

EXTINTOR DE CARGA DE PÓ BC

EXTINTOR DE CARGA D'ÁGUA

DENTRO DE CAIXA LACRADA C/ TAMPA DE VIDRO A 1.3 m

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

BLOCO AUTÔNOMO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

P2

L (mm)

PROÍBIDO PRODUZIR CHAMA

P3

L (mm)

PROÍBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA

APAGAR O FOGO

S1

L/Hmm

S2

L/Hmm

S3

L/Hmm

S12

L/Hmm

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

L = 2H

H

L = 2H

H

L = 2H

H

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE 

RETENÇÃO

S12

L/Hmm

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

L = 2H

H

SAÍDA

E7

L/Hmm

ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE

E1

L/Hmm

ALARME SONORO

E2

L/Hmm

E3

L/Hmm

BOMBA
DE INCÊNDIO

COMANDO MANUAL DE BOMBA

ALARME
DE INCÊNDIO

COMANDO MANUAL DE ALARME

+ -

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME

BARRA ANTI PÂNICO PARA PORTA CORTA FOGO

CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2A-20-B:C

EXTINTOR DE CARGA DE PÓ ABC

CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 80-B:C SOBRE RODAS

EXTINTOR DE CARGA DE PÓ BC

DISCRIMINAÇÃO

-   portão de tela aramada tipo  portuguesa 

BWC e malha de 3x3 cm estrutura em 

Ø = 50mm (2 ")  e perfil de ferro chato 

Porta-cadeado e fecho pedrês.

Constituintes

arame galvanizado fio nº 12

tubo de ferro galvanizado

de 3,4 x 19,2mm (3/16 x 3/4")

COR OCRE COLONIAL-801

TEXTURIZADA EFEITO RISCADO

PINTURA ACRÍLICA 

CORTE

ESC. 1:25

(CORAL TEXTURATO OU SIMILAR)

CORTE

ESC. 1:25

PORTÃO-VISTA

ESC. 1:25

17
0

10

i=6%

0.15
1.60

0.15

0
.6

5
0
.1

5

Portão 1

ABERTURA JUNTO AO PISO
E AO TETO COM DIMENSÕES DE 30X30CM 

EM AMBOS OS CASOS
PLANTA

ESC. 1:25

VÁLVULA ESFERA

NIPLE 3/4"

UNIÃO

TUBULAÇÃO 3/4"

CONECTOR

Válvula de Fechamento de Fluxo do GLP
Esc.: 1:25

TOR LOCADO EM PILAR)

(SINALIZAÇÃO PARA EXTIN-

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR

NEGRITO

INSCRICÃO EM

PROIBIDO

10

80

10

1

0

8

0

AMARELO

MATERIAL

DEPOSITAR

30

DO APARELHO)

2.5 VEZES O PESO TOTAL

EXTINTOR DEVE RESISTIR A

(O SUPORTE PARA FIXAR O

VERMELHO

2
0

h
.
 
=

1
,
4
0

m

AMARELO

QUADRADO VERMELHO

1

0

VERMELHO

5

AMARELO

5
2
0

5

5

5 5

H. MAXIMO=1.70m

20

h
.
 
=

1
,
8
0

m

H. MAXIMO=1.70m

VISTA EM RAMPA
Esc.: 1:25

CORRIMÃO PISO - SEDUCVISTA NIVELADO
Esc.: 1:25

CORRIMÃO PISO - SEDUC

CORTE - Esc.: 1:25
CORRIMÃO PISO - SEDUC CORRIMÃO PAREDE - SEDUC

(PRESO NA PAREDE)
Esc.: 1:25

VISTA NIVELADO esc.: 1:25
GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO - SEDUC 

VISTA EM RAMPA esc.: 1:25
GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO - SEDUC 

GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO - SEDUC 

GUARDA CORPO - SEDUC 
VISTA NIVELADO esc.: 1:25

CORTE esc.: 1:25

1- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS
NA OBRA POR PROFISSIONAL HABILITADO.
2- FORROS , DIVISÓRIAS , TETOS, JIRAUS OU
VITRINES SÃO DE MATERIAL INCOMBUSTÍVEL.
3- AS PAREDES E/OU VEDOS SÃO DE MATERIAIS DE
INCOMBUSTÍVEIS.
4- RAMPAS EXISTENTES SERÃO DE MATERIAL
ANTI-DERRAPANTE E DEVERÃO MANTER
CONDIÇÃO ANTI-DERRAPANTE.
5- MEIO DE FUGA CONSTITUIDO POR 02 PORTAS DE
SÁIDA DE EMERGÊNCIA SINALIZADAS - ABERTURA
PARA FORA.
6- TUBULAÇÕES DEVERÃO SER PINTADAS EM
VERMELHO E OS DEMAIS ACESSÓRIOS (VÁLVULA
DE RETENÇÃO, REGISTRO DE PARAGEM, ETC.) EM
AMARELO, DA REDE DE HIDRANTES, QUANDO
EXPOSTAS.

ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

Planta Baixa - Pavimento Térreo

Escala 1:100

Detalhe Placa de Sinalização

Sem Escala

Detalhe de Instalação de Extintores

Sem Escala

Detalhe de Guarda Corpo com Corrimão

Sem Escala

Detalhe Central de Gás

Sem Escala

EE DOM EMANUEL

AUTOR: ARQ. JULIANA SOUSA MARQUES - CAU: A101293-2

AVENIDA DOM BOSCO, CENTRO, SILVÂNIA - GO. CEP: 75180-000

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO
ÁREA  EXISTENTE

ÁREA TOTAL

ÁREA PERMEAB.

ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  

CONSTRUÇÃO

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

PLANTA DO TÉRREO

LEGENDAS

DETALHES

QUADRO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ABRIL/2020 INDICADA 000

1/2

INCÊNDIO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
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ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º 86633/20

1. ( X ) Projeto original;

2. (   ) Substituição total. Protocolo de solicitação nº................................

4. (   )  Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: ........................

(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data

anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).

PROCESSO ANALISADO E APROVADO

DIGITALMENTE

A aprovação deste processo somente  ter á val idade com a

apresentação do respectivo Certificado de Aprovação, o qual será

disponibilizado no sítio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado

d e  G o i á s  -  C B M G O  ( w w w . b o m b e i r o s . g o . g o v . b r )

As informações relativas a este processo e a autenticidade de sua

aprovação poderão ser consultados no sítio do CBMGO, de acordo

com os dados e orientações constantes no Certificado de Aprovação.

3. (   ) Com Parecer Técnico: nº................................

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

PREPOSTO: GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM                   CPF: 026.094.351-77

9493016

3.938,00M2 868,37M2 48,64M2 127,26M2 946,99M21.722,96M2
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