
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

BANCO

NOTA:   A altura de instalação deve ser de 40 cm do piso. Os
dispositivos devem atender ao descrito em 4.6.7 e ter cor que
contraste coma da parede, conforme o item   5.6.4.1 da ABNT
NBR 9050/2020 página 51.

NOTA:   A altura de instalação deve ser de 40 cm
do piso. Os dispositivos devem atender ao
descrito em 4.6.7 e ter cor que contraste coma da
parede, conforme o item   5.6.4.1 da ABNT NBR
9050/2020 pagina 51.
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DETALHE DE INSTALAÇÃO DE ALARME
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VISTA FRONTAL

PAPELEIRA

SABONETEIRABARRA DE APOIO

NOTA:  Os acessórios para sanitários, como porta-objeto, cabides,
saboneteiras e toalheiros, devem ter sua área de utilização dentro da
faixa de alcance acessível, conforme o item  7.11 da ABNT NBR 9050/
2020, página 104.

FAIXA DE ALCANCE

BARRA DE APOIO

LAVATÓRIO
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DETALHE DE LAVATÓRIO ACESSÍVEL COLETIVO
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PISO TÁTIL DE ALERTA (0,25x0,25m)

PISO TÁTIL DIRECIONAL (0,25x0,25m)

QUADROS

NOTA: As mudanças de direção na sinalização tátil direcional devem ser executadas conforme o item 7.4 da ABNT
NBR 16.537/ 2016, página 26 - 29.

QUADRO DE MUDANÇAS DE DIREÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO PISO TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA)
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DET. GUINCHE ACESSIVEL
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INSTALAR PORTA DE ABRIR

FAIXA DE ALCANCE ACESSÍVEL PARA INFORMAÇÕES
VISUAIS E TÁTEIS EM PLANO VERTICAIS

A SINALIZAÇÃO, QUANDO INSTALADA NAS
 PORTAS,DEVE SER CENTRALIZADA, E NÃO PODE

CONTER INFORMAÇÕES TÁTEIS. PARA COMPLEMENTAR
A INFORMAÇÃOINSTALADA NA PORTA,DEVE EXISTIR

INFORMAÇÃO TÁTIL OU SONORA,
NA PAREDE ADJACENTE A ELA OU NO BATENTE

FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA
COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA

NOTA:  Deve haver sinalização tátil de alerta no entorno da projeção de elementos com altura livre entre
0,60 m e 2,10 m, distando 0,60 m do limite da projeção. A largura da sinalização tátil de alerta deve
variar entre 0,25 m e 0,60 m, conforme o item  6.8 da ABNT NBR 16.537/2016, pagina 104.

VISTA ESQUEMÁTICA
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DETALHE DE SINALIZAÇÃO DE PORTSA E PASSAGENS
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PLACAS DE SINALIZAÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO

ESCALA: 1:50

DETALHE DE SINALIZAÇÃO DE
PORTAS E PASSAGENS

Nome de ambiente identificadas
nas cor Preta (Fontem Arial)

Identificação do nome
do ambiente em BRAILLE

Cor da margem: Fotoluminescente

Cor de constraste: Branca

Cor de fundo: Fotoluminescente
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50

SALA DE AULA

BASE DO MAPA TÁTIL EM AÇO ESCOVADO,
DIMENSÕES, CONFORME NECESSIDADE DO

PROJETO, NÃO EXISTEM DIMENSÕES MÍNIMAS

FIXAÇÃO DA BASE NO PISO

SUPORTE DO MAPA TÁTIL EM
CHAPA DE AÇO ESCOVADO

MAPA TÁTIL
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SUPORTE DO MAPA
TÁTIL EM CHAPA DE AÇO ESCOVADO

NOTA:  Deve haver sinalização tátil de alerta no entorno da projeção de elementos com altura livre entre
0,60 m e 2,10 m, distando 0,60 m do limite da projeção. A largura da sinalização tátil de alerta deve
variar entre 0,25 m e 0,60 m, conforme o item  6.8 da ABNT NBR 16.537/2016, pagina 104.
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