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ELETRODUTOS SEM INDICAGAO DE DIAMETRO SERAQ @33/4".

FIAGAO SEM INDICAGAO DE SEGAO NOMINAL TERA SEGAO DE #2,5mme.

FIO TERRA SEM INDICAGOES TERA SEGAO DE # 2,5 mm.

TODOS 0S PONTOS DE TOMADAS E PONTOS DE FORGA SEM INDICAGAO DE POTENCIA SERAO CONVENCIONADOS EM 100W.

0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS DESTINADOS A ALIMENTAGAOQ DOS PONTOS DE TOMADAS E ILUMINAGAO INTERNA SERAO EM COBRE, COM
ISOLAGAO EM PVC - 70°C - 750V, NAO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRE DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS,
ENCODOAMENTO CLASSE V.

0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS QUADROS ELETRICOS SERAO EM COBRE, COM ISOLAGAO EM EPR - 90°C - 0,6/1KV, NAO
PROPAGANTE DE CHAMA, ENCORDOAMENTO CLASSE Il.

DEVERA SER CONECTADO AOS CONDUTORES DE PROTEGAO (PE) TODA A CARCAGA METALICA DOS ELETRODUTOS METALICOS,
ELETROCALHAS, PAINEIS, RACKS, TUBULACOES METALICAS, TANQUES E DEMAIS ESTRUTURAS METALICAS NAO ENERGIZAVEIS.

0 CONDUTOR NEUTRO ALIMENTADOR DOS QUADROS ELETRICOS DEVERA SER CONECTADO AO BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO
PRINCIPAL, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS CIRCUITOS DE PROTEGAO.

PARA CADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS CENTROS DE DISTRIBUIGAO, DEVERA HAVER UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVOS E INDEPENDENTES
DOS DEMAIS.

AS EXTREMIDADES DAS TUBULAGOES NAS CAIXAS DE PASSAGEM DE PAREDE OU PISO E QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO RECEBER
ACABAMENTO COM BUCHAS E ARRUELAS APROPRIADAS.

0S ELETRODUTOS DEVERAO SER SONDADOS COM ARAME GALVANIZADO N°22 BWG, PARA TRAGAO DOS CONDUTORES.

AS EMENDAS NOS ELETRODUTOS DEVERAO SER EXECUTADAS COM O EMPREGO DE LUVAS LISAS OU C/ ROSCA.

AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DOS CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM E
NUNCA NO INTERIOR DE ELETRODUTOS.

AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm? DEVERAO SER PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE.

AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 4,0mm2, DEVERAO SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO "PARAFUSO
FENDIDO" DE COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO.

AS TOMADAS PARA INSTALAGAO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERAO SER MUDADAS DE LOCAL, A CRITERIO DO PROPRIETARIO, SEM
NENHUM PREJUIZO AS INSTALAGOES.

AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERAO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL

Detalhe 01 - Interruptor de Uma Secao

Detalhe 02 - Interruptor de Duas Secbes

Detalhe 03 - Tomada Modular 2P+T Dupla de 10A

Detalhe 04 - Luminaria Tipo Calha com Lampada Tubular para 2 LED

Detalhe 05 - Poste de Jardim Globo Duplo Externo , com

Detalhe 06 - Luminaria Espeto Spot Jardim Led 7W Bivolt

Detalhe 07 - Refletor Led 100w Holofote Slim Branco

ADVERTENCIAS

18W - Cor Branco. Lampada Bulbo Led €27 30w Branco Quente 4000K Branco Quente IP66 lluminagéo Decoragéo IP66 5.000k
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Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagéo inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes
s&o sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de
um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios ou cabos elétricos, por outros de maior segéo (bitola).

sem causa aparente. Se os desligamentos persistirem e, principalmente, se as tentativas de religar a chave néo tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente que, a
instalagdo elétrica apresenta anomalias internas, que sé podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.

A DESATIVAGAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS
USUARIOS DA INSTALAGAO.

Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegéo contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos

LEGENDAS

- Interruptor aparente para iluminagao de 01 segéo - h=100cm

[

- Interruptor aparente para iluminagao de 02 segao - h=100cm
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- Tomada dupla 2P+T 10A - h=30cm
- Tomada dupla 2P+T 10A - h=80cm
- Tomada simples 2P+T 20A - h=230cm

- Ponto de forga monofasico ndo plugavel com conector de porcelana - h= indicada

- Luminaria de sobrepor para duas lampadas E27 LED 10W cada

E - Luminaria de sobrepor para duas lampadas tubulares de 1,2m de LED 18W cada

%é% - Luminaria de Emergéncia de Sobrepor na parede Auténoma de LED(Ver Detalhe - 07)
J [T - Refletor de LED de sobrepor 50W ou 300W - Poténcia indicada em Planta (Ver Detalhe - 08)

|I| - Luminaria Hermética de sobrepor para duas lampadas tubulares de 1,2m de LED 18W cada (Ver Detalhe - 09)

O=0) - POSTE 02 PETALAS P/ LAMP. LED. COMP. 2X30W-H=300CM

W

- LUMINARIA ESPETO SPOT JARDIM LED 7W BIVOLT BRANCO QUENTE IP66

“g - RELE POR SENSOR FOTOELETRICO
O - Caixa metalica octogonal 4x4x2 embutida no teto
| - Quadro de Distribui¢édo dos Circuitos Elétricos - h=130cm
. - Caixa em alvenaria ou concreto no piso 20x20x10cm
@L=L - Caixa condulete de PVC tipo "LL" com tampa cega no teto
i - Caixa condulete de PVC tipo "LR" com tampa cega no teto
Lum 3 - Caixa condulete de PVC tipo "T" com tampa cega no teto
Q‘; - Caixa condulete de PVC tipo "T" com tampa com furo no teto
F - Caixa condulete de PVC tipo "C" com tampa com furo no teto
xa] - Caixa condulete de PVC tipo "E" com tampa com furo no teto
é - Tomada dupla 2P+T 10A para canaleta (110x20)mm - h=30cm
| - Cotovelo interno com tampa para canaleta (110x20)mm
- Canaleta elétrica com tampa (110x20x2000)mm
e - Eletroduto de Ago Zincado
E— - Eletroduto de PVC flexivel embutido no piso
—|||T—||T—HI - Neutro, Fase, Retorno, Terra, Neutro 1kV, Fase 1Kv, Terra 1kV, Neutro+Fase+Terra (Tripolar)
20kA
STy - Dispositivo de Protegéo contra Surtos (DPS) 20 kA
25A . .
m - Dispositivo DR 30mA 2P25A
XXA
o/'\o - Disjuntor Monopolar a seco - DIN Corrente Indicada (XXA)
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OBSEVACOES:

- Onde nao tiver especificagdo de acabamento, seguir projeto especifico.
- Favor conferir medidas no local.
- Qualquer duvida consultar o autor do projeto ou a Geréncia de Projetos e Infraestrutura.

ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO A

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAO

COLEGIO ESTADUAL VILA SAO JOSE

REFORMA E AMPLIACAO

RUA SANTA CRUZ, VILA SAO JOSE, ITAPURANGA - GOIAS

] . i ] ] AREA TOTAL
AREA DO TERRENO AREA PERMEAB. AREA EXISTENTE AREA ADEMOLIR | AREA A CONSTRUIR CONSTRUCAO

2.509,69 m? - — —

0@ Thiane Silva

AUTOR ENG. ELETRICISTA TAIS RAIANE SILVA

CREA: 1017434085D-GO

RT DA OBRA:

Sabrina S_Vieira Valente

PROPRIETARIO: SWMESTADO DA EDUCAGAO  CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SIL\;X 6IEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

PROJETO ELETRICO

Planta Baixa de Distribuigao Elétrica de lluminagdo e Tomadas
Detalhes e Notas.

TIPO DE PROJETO

L_ASSUNTO:

~DATA— _ESCALA: —  REVISAO: N° RRT/ART: ——
JUL/2024 ( INDICADA ( 000 T -
REV. DATA DESCRICAO VISTO

FOLHA:




