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_ CIRCUITO 12_&?5:'?2 ;)ooAFém CARGA DO CIRCUITO | I(A)| V ((,:T?Qﬁ Disj
PLANTA BAIXA BLOCO 4 SALAS E SANITARIO 160w [ 1752w | watt | v
AC30 01 1.160 1.260 |5,73| 220| 2,5| 20
INSTALACOES ELETRICAS PARA OS CONDICIONADORES DE AR acn | o 1160 | 1260 |573]220] 25[ 20
AC32 01 1.160 1.260 |5,73| 220 2,5| 20
ESCALA 1:50 AC33 01 1.160 1.260 |5,73| 220 2,5| 20
| | Et AC34 01 1.160 1.260 |5,73| 220 2,5| 20
= — AC35 01 1.160 1.260 |5,73| 220 2,5| 20
! £90 l e _o_| 8L AC36 o1 1160 | 1.260 [573]220| 25| 20
: : AC37 01 1.160 1.260 |5,73| 220 2,5] 20
505050 500 5050501 CARGA TOTAL INSTALADA| 9.280 | 10.800 |16,41| 380 4,0 | 25
)
B 3 3 Y
; = B ¥ 8 QD—-5 BLOCO 4 SALAS SANITARIO
\ 3 ILUMINAGAQ TomaDAS | VENTIL. [ExausT.| “*YA | Forno | conpicion. AR | cHuv, [AIORES L\ GA DO GIRCUITO
_ DISPOSITIVO PARA LACRE 4 FUROS ¢20 CIRCUITO INCANDESCENTE FLUORESCENTE | V. METALICO i "|LOUGAS ) | o2cv ¥
S COM FURO #3mm | | 60W | 100W | 150W | 40w | 10W | 250w | 290w | 100w | 400W | 300W | 600W |2.500W [4.000W | 2.600W | 3.600W | 4.400W | 1.472W | WATT V.A. | I(A) | PROT.| CABOS
- -®- -o-| &t ot 24 960 | 1.044 | 474 | 10A |#2,5mm2
° % ! ! i 02 24 960 | 1.044 | 4,74 | 10A | #2,5mm2
3 -r 03 32 1.280 1.391 | 6,32 | 10A |#2,5mm2
© ] 660 1 551 ;Zg 455 04 04 1.200 1.304 | 5,93 | 15A |#2,5mm2 QUADRO DISTRIBUIGAO
o = 05 04 1.200 | 1.304 | 593 | 15A |#2,5mm2 AR CONDICIONADO 6 (SALA DE AULA)
AAE ‘ 7T/ ' SUB~—TAMPA o 7w v300 | 2065 | 939 | 154 [#2.5mm2
L — e —e o . . 3 15A | #2,5mm2 20A
:xgq} dsq} CgQJ & =" o CHAPA DE FERRO N12US6 8; 04 > > 1728 18:2 2:2 10A | #2,5mm2 A~
, s T 3#2,5 A
I Mﬂég?@i@g?g i - ' TOTAL 80 04 20 04 08 9.240 | 10.043 |15,26 | 32A |#6,0mm2 °2o/'i° [T CIRCUITO AC14
150 | 500 | 150 FERRAGEM ozo/'ic HT-—3#2.5 B CIRCUITO AC15
800 QUADRO DISTRIBUIGAO Som H—2#2.5 c CIRCUITO AC16
— NOTAS BLOCO 4 SALAS SANIT iy UT  342.5 A CIRCUITO ACTT
~ °20A° T '
| 800 | - ) . ) 10A VAI AO QUADRO DE DISTRIBUICAO QDAC-6 25A —~ 1T 342.5 B
| | - - Lt So Uidoe mocices de 1 suteae SR ——HH25 & GRCUITO 01 LUMINAGRO SALAS — T e i CREUITO ACTS
1 trago 1:6 k ' ~ 1UT_342.5 B ~ [T PN UT 3#2.5 C CIRCUITO AC19
_ A trago 1:6. . o T 22 GIRQUITO 02 ILUMINAGAO SALAS GERAL - VER PROJETO DE IMPLANTACAO apa(a) 91" 20A i
1H | 1] — Podera ser reduzido a espessura das paredes, Py T 3425 A —~ T 342.5 A
T ST ° quando as caixas forem fabricadas em concreto 15A 1l . CIRCUITO 03 ILUMINAGAO WC/CORRD. %) 0A° T : CIRCUITO AC20
: =) 2 §°”86Trv°”d°_se d'mensfes '”tegg"i;om resisténcia ~ s T 342.5 c CIRCUITO 04 VENTILADORES s UT  3#2.5 c CIRCUITO AC21
— Tampa em concreto armado, 15A T 3 > 2
= of = mirleo a compressdio de 120 kgf/cm2 em 28 dias. VAI'AO QUADRO DE DlSTRlBUlEAO QD-5 32A A~ UT  3#2.5 B CIRCUITO 05 VENTILADORES M
° i gejoA";L”t;_?cgf:“me"t° Gspero a desempenadeira. GERAL - VER PROJETO DE IMPLANTACAO  446(6) #1” l‘?_A\ i T
bt pa e os chumbadores deverdo ser T 342.5 A CIRCUITO 07 T. U. G.
© galvanizados para proteg¢do contra oxidagdo. ElA\ _::_:_ 3425 B A . RESERVA
H . CIRCUITO 08 ILUMINAGAO E EMERGENCIA RESERVA
A /WF%P')%ES o RESERVA QUADRO DISTRIBUIGAO
f ] | 690 | RESERVA BARRAMENTO PARA 12
RESERVA ELEMENTOS 100 A .
I QUADRO DISTRIBUIGAO i
L o o o BARRAMENTO PARA 12 -
l = — L - l ELEMENTOS 100 A
690 w1
L T - DIAGRAMA UNIFILAR AR CONDICIONADO
TAMPA

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM — SEM

ESCALA

DIAGRAMA UNIFILAR INSTALAGOES ELETRICAS
SEM ESCALA

SEM ESCALA

LEGENDA

LUMINARIA TIPO PETALA (COM 01 PETALA PARA 01 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W) MOD. PE 251
MR COM SUPORTE S1 FABRICAGAO TECNOWATT OU EQUIVALENTE INSTALADO EM POSTE DE AGO
GALVANIZADO A FOGO RETOCOM 12m COM SEGAQ CIRCULAR #60mm MODELO Y22/10S FABRICAGAQ
INCORP OU EQUIVALENTE

LUMINARIA MODELO IFM 401MV FABRICAGAO TECNOWATT OU SIMILAR FIXADO NA ESTRUTURA METALICA
PARA 01 LAMPADA VAPOR MERCORIO 400W

POSTE DE CONCRETO DE 2,50 METROS COM 02 ARANDELAS USO AO TEMPO PARA LAMPADAS
INCANDESCENTES DE 100W

PROJETOR REDONDO PARA 01 LAMPADA INCANDESCENTE DE 150W INSTALADO NA ESTRUTURA METALICA
DA COBERTURA

PROJETOR RETANGULAR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 125W COM RELE FOTOELETRICO, FIXADO NO
BEIRAL

LUMINARIA ARANDELA USO AO TEMPO PARA 01 LAMPADA INCAND. DE 100W INSTALADA A 210cm DO
PISO ACABADO

LUMINARIA FLUORESCENTE COM CIRCUITO "A”, COMANDO "B” E CARGA "C" INDICADOS

LUMINARIA TIPO DROPS PARA 01 LAMPADA FLUORESCENTE 60W

St S12..SN INTERRUPTOR SIMPLES DE 1, 2,..N SEGOES RESPECTIVAMENTE INSTALADO A 110cm DO PISO ACABADO
SwiSw12..SwN INTERRUPTOR THREE WAY DE 1, 2..N SEGOES RESPECTIVAMENTE INSTALADO A 110cm DO PISO ACABADO
$wiBwr2.. Pan INTERRUPTOR FOUR WAY DE 1, 2..N SEQOES RESPECTIVAMENTE INSTALADO A 110cm DO PISO ACABADO
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA E UNIVERSAL A 30cm DO PISO ACABADO INSTALADA NO DUTOTEC
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA E UNIVERSAL A 220cm DO PISO ACABADO (EXAUSTOR)

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA E UNIVERSAL A 30cm DO PISO ACABADO

TOMADA 2 POLOS UNIVERSAL A 110cm DO PISO ACABADO

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA E UNIVERSAL A 110cm DO PISO ACABADO

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA PINO CHATO A 220cm DO PISO ACABADO (CHUVEIRQ)

PONTO INSTALADO NO TETO, PARA ALIMENTAGAO DE EQUIPAMENTO ESPECIFICO

CAIXA METALICA QUADRADA 10 X 10 X 5cm A 30cm DO PISO ACABADO

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
SUBESTAGAQ AO TEMPO DE 150 KVA — VER PROJETO DA SUBESTAGAO

————————————————— ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NO PISO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE

DUTO 25 COM TAMPA, EM ALUMINIO DUPLO TIPO "C” 25X73cm PRETO FOSCO LISO REFERENCIA DT
12250 FABRICAGAQ DUTOTEC INSTALADO A 30cm DO PISO ACABADO, FIXADO NAS PAREDES

INDICAGAO DE CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO DO INTERRUPTOR PARALELO E SIMPLES, E TERRA,
RESPECTIVAMENTE

QUADRO DE DISTRIBUIGAO INSTALADO A 165cm DE ALTURA
—||| HASTE DE COBRE COPPERWELD #5/8” X 3,00m COM CONECTOR

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM DUAS LAMPADAS DE 8W OU LED’S, INSTALADA A 180cm DO PISO
ACABADO

@ PONTO PARA ALIMENTAGAO DE VENTILADORES, EM TOMADA 2P+T, INSTALADO A 220cm DO PISO
ACABADO
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OBSERVACOES

CONDUTORES NAO COTADO: N* 2,5 mm2

ELETRODUTOS NAO COTADOS: # 3/4"
FIO TERRA NAO COTADO: N* 2,5 mm2

0 EQUILIBRIO DE FASES ESTA REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR
0S CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO E OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO

SERAO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV
— CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEGOES, ESTES DEVERAQO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2"
— AS TOMADAS PARA INSTALAGAO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERAO SER MUDADAS DE LOCAL,

A CRITERIO DO PROPRIETARIO, SEM NENHUM PREJUIZO AS INSTALAGOES

— AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERAQ INSTALADOS NA MESMA VERTICAL

CONVENCOES

& PONTO ELETRICO A 180 c¢cm DO PISO ACABADO EM CAIXA METALICA 4°X2” (CONDICIONADOR DE AR)

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

@ SUBESTAGAO AO TEMPO DE 150 KVA — VER PROJETO DA SUBESTAGAO
------------------ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NO PISO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE

i INDICAGAO DE CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO INTERRUPTORES PARALELO E SIMPLES, E TERRA,
RESPECTIVAMENTE
| QUADRO DE DISTRIBUIGAO INSTALADO A 165cm DE ALTURA
—|II HASTE DE COBRE COPPERWELD #5/8" X 3,00m COM CONECTOR

ESPECIFICACOES

— CONDUTORES ELETRICOS: PIRELLI OU EQUIVALENTE

— ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO: TIGRE OU EQUIVALENTE

— TOMADAS: PIAL LEGRAND, FAME OU EQUIVALENTE

— FITA ISOLANTE: PIRELLI OU 3M

— CAIXAS METALICAS PARA INTERRUPTORES E TOMADAS:
PASCHOAL THOMEU OU EQUIVALENTE

— QUADROS DE DISTRIBUIGAO: COM BARRAMENTO, PORTA,
FABRICAGAO ELETROMAR, CEMAR OU EQUIVALENTE

— DISJUNTORES: GE, BTICINO, ELETROMAR, OU EQUIVALENTE

ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DA EDUCAQAO
NUCLEO DE OBRAS DA REDE FiSICA

GERENCIA DE CONTROLE DE REDE FISICA
APROVADO  _/ /

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAO

BLOCO E - 4 SALAS E SANITARIO

PADRAO ESCOLA SEC. XXI

ENDERECO

A SER INSTALADO EM VARIAS LOCALIDADES NO ESTADO DE GOIAS

. A . . . AREA TOTAL
AREA DO TERRENO AREA PERMEAB. AREA EXISTENTE AREA A DEMOLIR AREA A CONSTRUIR CONSTRUCAO

371,75m2

AUTOR: ENG® ELETRICISTA PATRICIA MOURAO DIAMANTINO, CREA: 19.356/D-GO

RT DA OBRA:

PROPRIETARIO: SECRETARIA DA EDUCAGAO

ELETRICO

TIPO DE PROJETO

PLANTA BAIXA INSTALAGOES ELETRICAS PARA ILUMINACAO E TOMADAS
PLANTA BAIXA INSTALACOES ELETRICAS PARA AR CONDIDIONADO
QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR

DETALHES, LEGENDAS E NOTAS

L_ASSUNTO:
—DATAl——————— —ESCALA: ————— —REVISAO: NOME DO ARQUIVO: —
AGOSTO/2015 ’7 INDICADA ’7 000 ’7
REV. | DATA DESCRICAO VISTO
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FOLHA:




