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Piso antiderrapante de material
retardante ao fogo

 Guarda Corpo H=110 Corrimão a
duas alturas 0,80m a 0,92m
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CÁLCULO DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA
CONFORME NT-11
N=P/C
N=114/100    N=1,14
ASSIM NECESSITANDO DE 2
UNIDADES
DE PASSAGEM. 0,55*2=1,10

NOTA
As portas principais de saída de
emergência da escola deverão
permanecer destrancadas ou, caso
necessite ficar fechada, deverá haver
vigilância humana durante todo o horário
de funcionamento da escola, garantindo
sua abertura em caso de sinistro.

É permitido o uso de um
recipiente de 32L (13 kg) de GLP
em cozinhas e assemelhados,
para a cocção de alimentos,
desde que o recipiente esteja
localizado em área externa e
ventilada no pavimento
térreo.
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Piso antiderrapante de material
retardante ao fogo

 Guarda Corpo H=110 Corrimão a
duas alturas 0,80m a 0,92m

CÁLCULO DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA PAVTO SUPERIOR

CONFORME NT-11
N=P/C

N=58/75    N=0,77
ASSIM NECESSITANDO DE 1

UNIDADES
DE PASSAGEM. 0,55*1=0,55

Para fins de calculo de população foi
admitido pelo layout dos assentos

apresentados em plantas.
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