
O quadro resumo das Instalações Preventivas de Proteção Contra Incêndio e Pânico
conforme modelo constante na Norma Técnica do CBMGO 01.

Alarme de Incêndio

Iluminação de
Emergência

Sinalização de
Emergência 

Conforme Norma Técnica - NT 20/2022

LEI Nº 15.802 - N.T. Nº 01/2021/CBMGO - ANEXO D

SEGURANÇA ESTRUTURAL

Conforme Norma Técnica - NT 08

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

REPRESENTADOS EM CORTES
Conforme Norma Técnica - NT 10OU NOTAS

TRRF - TEMPO REQUERIDO DE 
RESISTÊNCIA AO FOGO 

- O quadro resumo das Instalações Preventivas de Proteção Contra Incêndio e Pânico
conforme modelo constante na Norma Técnica do CBMGO 01.

NOTA

SPDA Conforme Norma Técnica - NT 40

Conforme Norma Técnica - NT 18

Conforme Norma Técnica - NT 19

Saida de Emergência Conforme  NT-11/21; Tabela - A1; Divisão E-1 

Controle de Materiais de Conforme Norma Técnica - NT 10

Segurança Estrutural Conforme Norma Técnica - NT 08Edificações

 Acabamento e Revestimento

Extintores Conforme Norma Técnica - NT 21

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

Central de GLP Conforme Norma Técnica - NT 28

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A OCUPAÇÃO E USO

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO TIPIFICAÇÃO

E Educacional e E-1 Escola Geral Escola de Primeiro, 
Cultura Física Segundo e Terceiro Grau

CARGA DE INCÊNDIO - NT 14/2020

OCUPAÇÃO/USO DESCRIÇÃO DIVISÃO CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m2

E-1 300 MJ/m2

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CARGA DE INCÊNDIO - NT-14 Anexo A
- Carga de Incêndio adotada = 300 MJ/m2

Educacional e
Cultura Física 

Escola Geral

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT 10)

Parede

Teto e forro

Piso
acabamento
revestimento
acabamento

revestimento
acabamento
resestimento

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

RISCO CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m2

Baixo 300 MJ/m2

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE
RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

Hidrantes Conforme Norma Técnica - NT 22

Hidrante Urbano Conforme Norma Técnica - NT 34

HIDRANTE SIMPLES 2x(60x90x17 cm)
COM 2 MANGUEIRAS Ø40mm DE 15 m DE COMP.

CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 20-B:C
EXTINTOR DE CARGA DE PÓ BC

DENTRO DE CAIXA LACRADA C/ TAMPA DE VIDRO A 1.3 m
ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

BLOCO AUTÔNOMO
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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CUÍDADO, RISCO DE EXPLOSÃO
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(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

P2

L (mm)

PROÍBIDO PRODUZIR CHAMA

P3

L (mm)

PROÍBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA
APAGAR O FOGO
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AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE 
RETENÇÃO

S12

L/Hmm SAÍDA DE EMERGÊNCIA

L = 2H

HSAÍDA

FUNÇÃO: INDICAR SAÍDA DE EMERGENCIA
LOCAL: ROTAS DE SAÍDA,
A NO MININO 1,80 m DO PISO ACABADO.

COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
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ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE
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COMANDO MANUAL DE BOMBA

ALARME
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COMANDO MANUAL DE ALARME

+ - BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME

CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2A-20-B:C
EXTINTOR DE CARGA DE PÓ ABC

CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GÁS NATURAL
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AVENIDA 06

RUA    -    44

ESTACIONAMENTO

VEST. FEMININO
Á=25,40 m²

VEST. MASCULINO
Á=25,40 m²

10 4 12357689

BLOCO B - AUDITÓRIO E BIBLIOTECA
BLOCO C - LABORATÓRIOS

IMPLANTAÇÃO DE:
BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO

IMPLANTAÇÃO DE:

HALL
A=19,85 m²

SAN. FEM.
A=14,94 m² SAN. MASC.

A=14,10 m²

BLOCO E - 4 SALAS C/ SANITÁRIOS

BLOCO E - 4 SALAS C/ SANITÁRIOS

BLOCO F - 4 SALAS
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BLOCO D - PÁTIO COBERTO

PISO ANTIDERRAPANTE
DE MATERIAL
RETARDANTE AO FOGO
GUARDA CORPO H=110
CORRIMÃO A DUAS
ALTURAS 0,70m A 0,92m

PISO ANTIDERRAPANTE
DE MATERIAL
RETARDANTE AO FOGO
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BATERIA COM
AUTONOMIA DE 24 H EM
REGIME DE SUPERVISÃO
MAIS 15 MIN EM ALARME.
LOCALIZADO NA
SECRETARIA ONDE A
SUPERVISÃO PREDIAL
COM PERMANÊNCIA

HUMANA É CONSTANTE
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DE ACORDO COM NT-11 (ANEXO A),
A LOTAÇÃO MAXIMA DESTA SALA É
DE 34 PESSOAS.
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BLOCO 06 - Uma edificação térrea utilizada como Serviço de apoio Administrativo que possui carga de
incêndio de 300 MJ/m². A unidade expositora a ser analisada possui área construída de 296,57 m² - (E -1). A
superfície radiante em análise possui 10,69 metros de largura e 3,20 metros de altura, com percentual de
aberturas “y” de 20,28%.

Obs.: A edificação situa-se em uma cidade com Corpo de Bombeiros ("β" = 1,50).

Relação largura/altura: "x"= 10,69 / 3,20 = 3,34
Área da fachada: 86,76m²
Área de Aberturas: 17,60m²
Porcentagem de Aberturas: "y" = 20,28%
Índice "a"=0,50
Classificação de Severidade: I (300 MJ/m²)
D="a" x (menor dimensão) + "β" = 0,50x 3,20 + 1,50 = 3,10m.

CÁLCULO DE SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES DE ACORDO COM A NT07/2022 (Bloco F)

Portanto o Bloco 06 será analisada de forma isolada por atender a distância minima de acordo com o cálculo da NT 07/2017 no
qual o resultado obtido foi de 3,10m e na edificação a distancia entre os blocos é de 7,90m.
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DE ACORDO COM NT-11 (ANEXO A),
A LOTAÇÃO MAXIMA DESTA SALA É
DE 365 PESSOAS.
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CIRCULAÇÃO
A=12,75 m²

SAGUÃO DE ENTRADA
A=38,00 m²

W.C.
A=4,65 m²

W.C.
A=4,65 m²

CIRCULAÇÃO
A=24,53 m²

DIRETORIA
A=12,00 m²

SECRETARIA
A=27,83 m²

S. MULTIUSO
A=11,33 m²

ALMOXARIFADO
A=8,20 m²

COORDENAÇÃO
A=15,27 m²

CIRCULAÇÃO
A=29,50 m²

SALA DE INFORMÁTICA
A=51,82 m²

LABORATÓRIO
A=69,41 m²

CIRCULAÇÃO
A=76,82 m²

SALA DE GRÊMIO
A=34,22 m²

PÁTIO COBERTO
A=225,08 m²

COZINHA
A=31,20 m²

D.M.L.
A=2,20 m²

SANIT.
A=2,15 m²

A. SERVIÇO
A=8,35 m²

CHUV.
A=1,20 m²

A. SERVIÇO
A=7,218 m²

DESPENSA
A=14,80 m²
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DE ACORDO COM NT-11 (ANEXO A),
A LOTAÇÃO MAXIMA DESTA SALA É
DE 33 PESSOAS.
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OBS.:
- Conferir todas as MEDIDAS

no local antes de executar.

CÁLCULO DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA
CONFORME NT-11
N=P/C
N=398/100    N=3,98 ASSIM
NECESSITANDO DE 4 UNIDADES
DE PASSAGEM.

NOTA
As portas principais de saída de
emergência da escola deverão
permanecer destrancadas ou, caso
necessite ficar fechada, deverá haver
vigilância humana durante todo o horário
de funcionamento da escola, garantindo
sua abertura em caso de sinistro.

CÁLCULO DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA
CONFORME NT-11
N=P/C
N=553/100    N=5,53 ASSIM
NECESSITANDO DE 6 UNIDADES
DE PASSAGEM.

POPULAÇÃO DO BLOCO
B, BLOCO I E QUADRA
DE ESPORTE

POPULAÇÃO DO BLOCO
A, BLOCO C. BLOCO D,
BLOCO E e BLOCO F.
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DE ACORDO COM NT-11 (ANEXO A),
A LOTAÇÃO MAXIMA DESTA SALA É
DE 05 PESSOAS.
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A casa de bombas deve estar conforme os itens
 C.1.2., C.1.3 E C.1.4 (ANEXO "C", NTNº 22/2014)

Válvula de Fechamento de Fluxo do GLP localizado
na parte externa da central - Ver Detalhe;

4 Botijões de 45 kg
180 kg de GLP

Colocar Placa no Local indicando quantidade
e capacidade dos botijões

O Hidrante de Recalque está localizado na calçada da edificação.

2.05

REFAZER GRANITINA
PARA IMPLANTAÇÃO DA
TUBULAÇÃO ENTERRADA
DO HIDRANTE

INTERLIGAR LIGAÇÃO
NOVA COM A TUBULAÇÃO
EXISTENTE E FAZER
TUBULAÇÃO AÉREA NO
BLOCO DE LIGAÇÃO DO
HIDRANTE.
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LISTA DE MATERIAL
REFORMA UN 1.00

SERVIÇOS PRELIMINARES -
DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0.91

TRANSPORTES -
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA
MANUAL M3 0.91

SERVIÇO EM TERRA -

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 9.08

REATERRO COM APILOAMENTO M3 9.08

INSTALAÇÕES ESPECIAIS -
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO -
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA
VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT) UN 1.00

CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1.00

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 18.37

TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 66.00

EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20
BC UN 2.00

EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE
EXTINTORA 3A 20BC UN 12.00

CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA,
TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/PINTURA UN 2.00

MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 12.00

ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 6.00

ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 6.00

TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 2.00

NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 3.00

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3.00

REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL
COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA +
SINAPI)

UN 6.00

CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE
RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 6.00

REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 1.00

TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 3.00

COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 12.00

UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA +
SINAPI) UN 1.00

BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL /
ANALÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 6.00

ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE
AQUI" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 8.00

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 29.00

SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 2.00

SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA +
SINAPI) UN 14.00

SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA +
SINAPI) UN 17.00

MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 14.00

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO
FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1.00

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO
INFLAMÁVEL  (GOINFRA + SINAPI) UN 1.00

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE
EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 31.00

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM
"SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 4.00

REVESTIMENTO DE PISO -

PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 18.15

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6
ESP=5CM (BASE) M2 9.35

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM,
JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M2 9.35

OBS.:
- Os hidrantes H01 e H06 deverão ser executados com ligação à infraestrutura hidráulica existente, uma vez que o sistema

atual não atende adequadamente à edificação. Os demais pontos de hidrantes já estão instalados; no entanto, será
necessária a substituição dos acionadores, que se encontram inoperantes. Os acessórios dos hidrantes (mangueiras,
esguichos, chaves e tampões) também deverão ser substituídos, por estarem danificados ou com validade expirada. A
bomba de recalque existente deverá ser substituída pela especificada em projeto, a fim de garantir a vazão e a pressão
requeridas para o correto funcionamento do sistema, conforme as normas aplicáveis.

- A edificação não possui sistema de iluminação de emergência, sendo necessária a instalação completa conforme projeto e
normas vigentes.

- Deverá ser providenciada a instalação de extintores em conformidade com o projeto de proteção contra incêndio.
- Deverá ser instalado o sistema de alarme, conforme especificado em projeto, com central de alarme, acionadores manuais,

sinalizadores audiovisuais, atendendo integralmente às normas técnicas aplicáveis (como a  NT 19/2022).
- Toda a sinalização de emergência — incluindo localização de extintores, hidrantes, rotas de fuga, saídas de emergência e

demais elementos de segurança — deverá ser instalada conforme previsto em projeto e de acordo com as normas técnicas
pertinentes (como a NT 20/2022 e correlatas).

- Toda a tubulação do hidrante exposta deverá ter a pintura vermelha, a tubulação existente, em locais que estão com a cor
branca, deverá ser pintada de vermelho.

- A central de alarme locada no projeto conforme loco, já é existente.
- Implantação e substituição de guarda corpo com corrimão conforme projeto e norma:

            . Executar corrimões de parede nas duas escadas: 14,37 m;
            . Executar somente guarda corpo nos fundos das arquibancadas: 70 ,40 m;
            . Executar guarda corpo com corrimãos nas demais rampas especificadas e nas laterais das arquibancadas: 67,17 m.
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